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■はじめに 

CASIO SPEEDIA シリーズは、本プリンタの能力を最大限に発揮するプリンタドライバを 
用意しております。 

本プリンタドライバを使用することにより、プリンタに最適な制御コマンドを高速に 
生成して、速く、きれいな印刷を行うことができます。 

•本ガイドは、下記プリンタドライバを対象としています。 

CASIO SPEEDIA N 5300、 CASIO SPEEDIA N 5100、 CASIO SP 邸 DIA 肥 n 、 

CASIO SPEEDIA N 5、 CASIO SPEEDIA N 4-614、 CASIO SPEEDIA N 4-612 v 5 


•プリンタドライバの基本的な使用方ま 

プリンタドライバには、非常にたくさんの設定項目がありますが、【基本設定】な外の 
設定は、通常必要ありません。特に必要な場合のみ設定してください。 

① 各プリンタドライバの設定用ダイアログ（ドキュメントプロパティ）を開きます。 

② 【基本設定】のタブをクリックして、【基本設定】シートを開きます。 

③ 書式リスト表示のアイコンの中から印刷内容に応じた書式を選択（クリック）します。 

④ 必要があれば、その他のタブをクリックして各シートの設定を行います。 

※その他のシートは、通常設定する必要はありません。 OHP シートを使いたい、拡大/ 

縮小して任意の用紙に印刷したい、マルチページ印刷をしたい等の場合に設定を変更 
します。 ^本書をご覧ください。 

⑤ 【 OK 】 ボタンを押します。 

⑥ 印刷を行います。 

•プリンタドライバは下記環境で使用することができます。 

• Windows 95/98 /Me 

- WindowsNT 4. 0, Windows 2000 、 WindowsXP 

本ガイドは、プリンタドライバの活用方法、機能を次の2つに分けて説明しています。 

•活用編（本書） 

プリンタドライバの活用方法、及び書式登録方法を実際に例にあげ、説明しています。 

• 機能編 

プリンタドライバのを項目の詳細を説明しています。 

【注意】各プリンタ機種のプリンタドライバでは、動作の異なる部分があります。 

ち音 M て — 青頂菱 — イ穿用くドさし、 

本書は、各プリンタ機種のプリンタドライバ 「 Ver .6.04」 レ: I 降を対象に作成されて 
います。 


•本書に記載されなかった最新の情報が、をプリンタ機種のプリンタドライバのヘルプ、 
もしくはテキストファイルに記載されることがあります。本書とあわせて必ずご一読 
ください。 

•印刷実行方法については、印刷を行うをアプリケーションのマニュアル等を確認して 
ください。 

•本書に記載されているプリンタドライバの画面は、 WindowsXP 対応のものです。 

ご利用頂く環境によって、実際の画面表示と本文中の画面の図とで差異が見られる 
場合があります。あらかじめご了承ください。 

•本書に記載されているプリンタドライバの機能、操作方法、画面デザインは、機能拡張 
や改良のため、予告なく改変されることがあります。 

•本書中に記載の社名、ソフトウ卫ア《および商品名は、一般にを社の商標もしくは 
登録商標です。 
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ま用編 

ここでは、 SPEEDIA シリーズの実際の活用方法について、例を 
あげながら説明しています。この中からお客様がやりたいことを 
探してみて〈ださい。 
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■本書（活用編）の見方 



くを意> 

-本書は基本的に N 5300 / N 5100を使用する際の説明を行っています。 

がって、プリンタ名選択の箇所は、お客様が実際に使用されているプリンタ機種に 
読み替えてご覧〈ださい。 

また、プリンタ機種のイラストが表示されているプリンタドライバの画面があります力 《 、 
ここには実際に使用されているプリンタ機種のイラストが表示されます。 
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1. 画質を自動的に補正して印刷したい。 


お-チト-间刷の…1 


巧巧個こ戻す也 ） J 


[ 


キヤシむレ」通巧(が」ヘルプ 


①アプリケーシヨンから印刷画面を選がします。 
プリンタ《で 「CASIO SPEEDIAN 5300」を選がし、 
「プロパティ」をクリックします。 

【基本設定】タブの画面が起動します。 

【詳細設定】をクリックします。 


②【カラー設定】 
ノレ」 に設定し、 
クします。 


タブより、カラー調整を「マニュア 
イメージの【変更】ボタンをクリッ 


磨(かジ ） I 
デイザ U ンヴの 

ブラック巧'レーのま現ち;'去(り 


⑤「画質補正処理」にチ卫ックを入れます。 

必要に応じて【設定】ボタンをクリックし、「画質 
補正処理」の設定を行います。 


カラー調お斤キスい I カラー調留のラフィック）カラーお 


白巧な色合し、 z ] 

ー ミ巧化巧 (f) 
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初期恼こ房す⑩1 


キヤシセル」通巧姐 I 


ミ k 巧設定—何却巧邪—おお邮—が-シみ巧;反._ 


En 刷品ちを） 
カラーを） 


厂 REPORT H0LDE 明1刷(目 _| 


-モノクロ (凹） I 


3 


&端理識リ 

み-為 


24BPP 

:自妨 


~脈方な 
V E 顺脯も(山 


|A4 (210 X 297mm) *] 

口おを） 广巧が 

I巧紙サイズ巧り 3 

|i づ「吕陣にり） 



I [ キサシセ ル〕 I 通脚直） )[ ヘルプ I 




N 5 

N 4-614 : 
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[利用可能機種 l N 5300に N 5100 


SPEEDIA シリーズでは、写真等の画像を印刷するとき、画質を自動的に補正して印刷を 
行うことができます。 

ここでは、実際にアプリケーションを使用し、自動的に画質を補正する設定で巧刷を 
行ってみましよう。 


《ポイント》【基本設定】^【詳細設定】^【カラー設定】より、カラー調整を 
マニュアルに設定し、【カラー調整（イメージ）】の「画質補正処理」 
にチェックを入れます。 
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④必要があれば、左図の画面より、「画質補正処理」の 
設定を行います。 


⑥ 【 OK 】 ボタンをクリックし、アプリケーシヨンより印刷を開始します。 


《「シャープネス」を設定するとマ》 

エッジ強調処理により、画像をクッキリさせます。 

【シャープネスの強さの設定】より、エッジの強調度合いを設定します。 

《「解像度補正」を設定すると？》 

画像拡大時に、補完処理を行うことでエツジのギザギザを最小限にします。 




解像度補正 


適用例 
(概念図) 
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2 . まず 1 部印刷し、確認してから残り部数を印刷したい。 

—【試し刷り印刷】 

I 利用可能機種 I N 5300 I N 5100 | N 5 | N 4-614 I 

SP 邸 DIA シリーズでは、大量の印刷を行うとき、まず1部目 （1 枚）を巧刷して確認後、 
残り部数の印刷を行うことができます。 

ここでは、実際に Microsoft Word 2000 を使用し、試し刷り印刷をしてみましよう。 


《ポイント》「試し刷り印刷」は、1部目 （1 枚）印刷後、プリンタ操作パネルの 
ボタン操作によって残り部数の印刷を行います。ボタン操作を行うま 
で、他の印刷はできな〈なります。 


《注意》試し刷り印刷では、オプションのハードディスク （CP — HDD ) が 
必要です。ハードディスク未装着時は使用できません。 


X 「ハードディスク」が既に装着済に設定されている場合、①〜③までの設定は不要です。 

①「スタート」メニューから「プリンタと FAX 」 を選がし、プリンタフオルダを 
を開きます。 



② 「CASIO SPEEDIA N 5300」のプリンタドライバを 
右クリックし、「プロパティ」を選がします。 

【環境設定】タブをクリックします。 

《ミ主意》この【環境設定】タブは、アプリケーション 
側からは表示されませんので、必ず各 OS の 
「プロパティ」から開いて設定して〈ださい。 



③「装置構成」の「未装着」の箇所より、「追加」 
ボタンをクリックし、レ、ードディスク」を装着済に 
移動します。【適用】、 【 OK 】 をクリックします。 
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④ Word 200 0 より、「ファイル」一「印•刷」をクリック 
します。プリンタ《で 「CASIO SPEEDIA N 5300」 
を選択し、「プロパティ」をクリックします。 

【基本設定】タブの画面が起動します。 

「オプション巧刷」にチェックをいれ、「試し刷り」 
を選がします。 

《を意》前頁③の画面で「ハードディスク」力《「未装着」 
に設定されていると、「オプション印刷」は 
グレー表示され設定することができません。 
「オプション印刷」をチェックし、「言まし刷り」 
を選択した場合、[部単位]はグレー表示となり、 
ON 固定で動作します。 


⑤ Word 2000の印•刷画面より、【〇 K 】を 
クリックします。 


⑥印刷開始直後、左図のような画面が表示 
されますので、 【 OK 】 ボタンをクリックし 
印刷を続行します。 

【キャンセル】ボタンをクリックする 
と巧刷を中止します。 


■試し刷り印刷中は、プリンタ操作パネルに次のように表示されます。 


く表示例> 


r 9 9 9 9" には指定した印刷部数（コピー枚数）がはいります。 
r タメシスリ"には、2部目 K 降、残りの印刷枚数が減算表示されます。 


つ々 タンイ つ々 スウ9 9 9 9 

シ '' 卜''ウ A 4 タメシスリ 


プリシタる<が： CASIO SPEEDIA N 的卵 


tt お： 
巧美目： 
巧所： 
コメント： 


アイ阳ン肿 
CASIO SPEEDIA N 
LPT 1： 


I r ブがだ巧:円 ]J 
r ファイルへ化力が 


任すべて(立） 

广現なのページを） 


■ ペ-ジ;旨おを):「 

1.3.6 のようにパ'-ヴを号をカシマで区切って指定す 
るか、 4-8 のようにパージ巧囲をおちしてください。 


EP 刷巧象が?： r 文ま 


つ 


巧刷おち(を： I すぺてのペ-ジ 
オブシむを )… J 



つ 


1化あたりのペ-ジ数が : pn 
描氏サイズの;旨ちを)： I を牢おちなし 


i まし刷り En 刷を巧います。 


試し刷りげ刷では、1が目の巧刷完了をブリンタIま待碟 B 寺間まで 
巧ち种刷巧止)が態Iこむります。巧間内Iこブリンタ拽化巧ルで 
/へ ボさン诏巧を巧わなし、とな旧 W 陪の Efl 刷Iまキャン tZ ルされます 
し:^ のでごな意ください。 

待機時間 

ゴ 巧※キャンたルまでの巧ち時間巧〇〜3600秋を設定します。 

化カホ 

フリン》る CASIO SPEEDIA N 5300 
巧巧 IPJ 30.1.151.157 


キャンセル」 ヘル ブ 




： CASIO SPEEDIA 脱300のブ D パティ 
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⑦ 1 部目の印刷が終了すると、下記のような表示が行われブザーが鳴ります。 


く表示例> 

/- N 

タメシスリ ノコリ * * * * フ '' 

インサツ / キャンセル 

\ _ ) 


■上記パネル状態より、 

【実行】ボタン••-1部目の印刷を確認後、残り部数の印刷を再開します。 
【取消】 ボタン--•残りの部数を印刷しません。 


《ワンポイント》 

「試し刷り印刷」では、1部目印刷後、プリンタ操作パネルの何れのボタンも 
押されない場合、約2分後に残り部数の印刷はキャンセルされます。 

その場合、待機中の2分の間に【実行】、【取消】レ: I 外の何れかのボタンを押すと、 
時間設定は初期化され、再度押されたときから2分間のカウントが始まりまず。 



この2分間という時間は初期値で設定されている値 
ですので、左図の画面より変更することが可能です。 
設定は、「30秒〜60分」まで任意の値を設定ずる 
ことができます。 


《試し刷り印刷時のミ主意事項》 

■[コピー枚数]が1枚の場合、「試し刷り印刷」は無効となります。 
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3. 他の人に見られないように印刷をしたい。一【親展印刷】 

I 利用可能機種」 N 5300し N 5100丄~ N 5 ~ l N 4-614 


SPEEDIA シリーズでは、他の人にみられないような親展巧刷を行うことができます。 
必要に応じて暗証番号を設定することもできます。 

ここでは、実際に Microsoft Word 2000 を使用し、親展印刷をしてみましよう。 


《ポイント》「親展印刷」によりハードディスクに保存されたデータは、プリンタ 
操作パネルの【ユーザ】ボタンによりジョブ（データ）を選択し、 
印刷を行います。 


《を意》親展印刷では、印刷データをいったんプリンタのハードディスクに保存 
しますので、オプションのハードディスク （CP — HDD ) が必要です。 
ハードディスク未装着時は使用できません。 


※ハードディスクが既に装着済に設定されている場合、①〜③までの設定は不要です。 

①「スタート」メニューから「プリンタと FAX 」 を選がし、プリンタフオルダを 
を開きます。 



② 「CASIO SPEEDIA N 5300」のプリンタドライバを 
右クリックし、「プロパティ」を選がします。 

【環境設定】タブをクリックします。 

《注意》この【環境設定】タブは、アプリケーション 
側からは表示されませんので、必ず各 OS の 
「プロパティ」から開いて設定して〈ださい。 



⑤「装置構成」の「未装着」の箇所より、「追加」 
ボタンをクリックし、レ、ードディスク」を装着済に 
移動します。【適用】、 【 OK 】 をクリックします。 
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④ Word 2000より、「ファイル」一「印!刷」をクリック 
します。プリンタ《で 「CASIO SPEEDIA N 5300」 
を選択し、「プロパティ」をクリックします。 

【基本設定】タブの画面が起動します。 

「オプション印刷」にチェックをいれ、「親展印刷」 
を選がします。 

《を意》前頁③の画面で「ハードディスク」力《「未装着」 
に設定されていると、「オプション印刷」は 
グレー表示され設定することができません。 



⑤ Word 2000の印•刷画面より、【〇 K 】を 
クリックします。 



⑥左図のような「親展印刷設定」が表示されますので、 
「識別ぶ」、必要に応じて「暗証番号」を設定します。 


【ジョブ名】 

ジョブ名は16文字からなり、前半の8文字は、 
[ユーザ名]、9文字目は暗証番号の有無の マーク （*)、 
10义字)^>1降は[識別名]となります。 

ここで指定したジョブ名が、プリンタ操作パネルの 
[ユーザ]ボタンを押してジョブの実行を指示する際 
にプリンタの操作パネルに表示されます。 

【暗証番号】 

4がの暗証番号を入力します。 

•暗証番号は、必ず4析入力する必要があります。 
【暗証番号を記憶する】 

次回の親展印刷でも同じ暗証番号を使用する場合に 
チェックします。 

暗証番号が記憶され、次回の親展印刷時に暗証番号の 
初期値として自動的に入力されます。 

【次回才-グン時、暗証番号を表示する】 

[暗証番号を記憶する]で記憶した、暗証番号を番号 
通りに表示する場合にチ：!：ックします0暗証番号を隠 
す場合は、チェックを外します。 

("****" で表示されます。） 
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⑦「親展印刷設定」で、 【 OK 】 をクリックすると、ハードディスクへのデータ保存を開始 
します。 

■ハードディスクへ保存中は、操作パネルは«下のように表示されます。 


<表示例> 

/- N 

シンテン ********** 

シ*卜''ウ A 4 ホソ''ン 


参上記「*」には、部単位印刷時の枚数や、ユーザ《等が入ります。 

⑧プリンタ操作パネルでオンライン中に「ユーザ」ボタンを押し、ハードディスクに保存 
されたジョブ（データ）の選択を行います。 

尚、ハードディスクに保存されたデータは、プリンタの電源を切っても消えません。 


⑨操作パネルの「▲」、「▼」ボタンを押し、ジョブファイルを選がします。 


⑩暗証番号を設定していない場合、「実行」ボタンを押すと、巧刷が開始されます。 

⑩暗証番号を設定した場合、「実行」ボタンを押すと、操作パネルは«下のようになります。 


<表示例> 

demo * n 5 

▼ ▲アンショウ No . 0 0 0 0 


※暗証番号の入力は操作パネルの下記ボタ 
ンで行います。 

【▼】【▲】-•数字を選がします。 
【項目】- •析を移動します。 


■上記パネル状態（暗証番号入力後）より、 

「実行」ボタン • • •暗証番号を入力後、入力された暗証番号が一致していれば巧刷を 
開始します。不一致の場合は、再度暗証番号の入力状態に戻り 
ます。 

「取消」ボタン--•暗証番号入力を中止し、下記のようなジョブの「削除/中断」の 
選択になります。 


く表示例> 

^- 

demo * n 5 

サクシ'' ョ/チュウタ''ン 
\_ 


■上記パネル状態より、 

「実行」ボタン--•ジョブを削除します。 

(ハードディスク上のジョブファイルも削除されます。） 

「取消」ボタン-.•親展印刷のジョブの印刷を中断します。ハードディスク上の 

ジョブファイルは保存されたままですので、再度ジョブを選が 
して印刷することが可能です。 
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4 .プリンタの操作パネルに利用者の名前を表示したい。 

I利用可能機種」N5300しN5100丄~N5~ l N4-614 


SPEEDIA シリーズでは、印刷中に、プリンタ操作パネルの上段16析の部分に様々な情報を 
表示させることができます。 

ここでは、実際に Microsoft Word 2000 を使用し、利用者の《前を表示させ巧刷を行って 
みましよう。 

《ポイント》【基本設定】タブより「詳細設定 J をクリックし、【プリンタオプション】 

の「プリンタ操作パネル表示文字列」の「表示する」にチ王ックを 
入れ、設定します。 



① Word 2000より、「ファイル」一「印•刷」をクリック 
します。プリンタ《で 「CASIO SPEEDIA N 5300」 
を選がし、「プロパティ」をクリックします。 

【基本設定】タブの画面が起動します。 

【詳細設定】をクリックします。 


詳 S ■訪ミのブ巧ィ 


が刷モードIフォントIドライがれフリンタオフ•シ3ンI :^^一設定 I 
ブリンタオブション 



トナーセーブの し ，1 [7、•ネル設定巧り，1 



ブリンタ巧巧バネルまモ义ぞ列 
反ま示するを）なユーザを ( U ) 


广ドキュ y ントるに） 



巧亂面こ戻す拒 ） J 


キャンセル」 を脚を」 ヘルブ I 


②【プリンタオプション】タブを開きます。 

「プリンタ操作パネル表示文字列」の「表示する」 
にチ卫ックを入れ、「ユーザ名」を指定します。 

(プリンタドライバの初期状態です。） 

■ 「ユーザ名」 

Windows のログイン《です。ログイン《がない 
場合は、空白になります。 



《【環境設定】タブで[ユーザ名]を指定した場合は、 
指定したユーザ《が表示されます。（左図参照） 


③ 【 OK 】 ボタンをクリックし、 Word 2000 より印刷を開始します。 


※プリンタ 操作パネルの文字列は、上記の 「ユーザ 名」だけでなく、 「ドキュメント 
名」や任意の文字列も表示することができます。但し、「部単位」、「試し刷り」、 
「親展印刷」等の特殊な印刷の時はフォーマツトが変更されて表示されます。 
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5. 両面で印刷をしたい。 


I 

[利用可能機種 [ N 5300 I N 5100 [ N 5 


SP 邸 DIA シリーズでは、オプションの両面印刷ユニットを装着時、両面印刷を行うことが 
できます。異なる用紙方向の両面巧刷も実現できます。 

ここでは、実際に Microsoft Word 2000 を使用し、両面巧刷を行ってみましょう。 


《ポイント》プリンタドライバのプロパティの【環境設定】タブより、「両面印刷 
ユニット」を「装着済」に設定します。 


X 「両面印刷ユニット」が既に装着済に設定されている場合、①〜③までの設定は不要です。 

①「スタート」メニューから「プリンタと FAX 」 を選がし、プリンタフオルダを 
を開きます。 





② 「CASIO SPEEDIA N 5300」のプリンタドライバを 
右クリックし、「プロパティ」を選がします。 

【環境設定】タブをクリックします。 

《を意》この【環境設定】タブは、アプリケーション 
側からは表示されませんので、必ず各 OS の 
「プロパティ」から開いて設定して〈ださい。 


③「装置構成」の「未装着」の箇所より、「追加」 
ボタンをクリックし、「両面印刷ユニット」を装着済 
に移動します。【適用】、 【 OK 】 をクリックします。 


④ Word 2000より、「ファイル」一「印•刷」を 

クリックします。プリンタ《で 「CASIO SPEEDIA 
N 5300」を選がし、 「プロパティ」 をクリック 
します。 

【基本設定】タブの画面が起動します。 
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⑤「両面印刷」にチ卫ックを入れ、「綴じかた」を 
を選がします。 

(ここでは「長辺とじ」を選がしています。） 

<注意> 

N 4-614/ N 4-612 プリンタドライバでは、 

「両面印刷」の項目が存在しません。 


涅じしろの設ミ 



⑥「綴じしろ」を設定したい場合は、【拡張設定】タブの 
「綴じしろ」にチ卫ックを入れ、「綴じしろの設定」を 
クリックして行います。（左図参照） 



广欄じしろのみだけ自勤痛小する ( U ) 


[ 0 K ] _キわンセル」巧)巧個こ戻す也) I 


⑦ 【 OK 】 ボタンをクリックし、 Word 2000 より印刷を開始します。 


《両面印刷時のを意事項》 


-両面印刷時の印刷速度 


N 5 3 00--- カラー 

18 ィメー ジ/分 （ A 4 横） 

モノクロ 

2 2 ィメー ジ/分 （A 4横） 

N 510 0 ■ ■ ■ カラー 

14 ィメー ジ/分 （ A 4 横） 

モノクロ 

18 ィメー ジ/分 （ A 4 横） 

N 5 n/N 5 ■- カラー 

18 ィメー ジ/分 （ A 4 横） 

モノクロ 

18 ィメー ジ/分 （ A 4 横） 

-厚紙 （10 6 g/nrf 〜 210 g / rrf ) は両面印刷できません。 

■特殊紙（はがき、封筒、 OHP ) は両面印刷できません。 

■両面印刷に使用する用紙は、8 0〜10 5 g / nrf の上質紙をご使用〈ださい。 

それレ:>1外の用紙を使用すると、紙詰まりが発生しやす〈なります。 
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6. 本のように印刷したい。 （製本綴じ、週刊誌綴じ） 

[利用可能機種]N5300 I'NSIOO T N5 I 


SPEEDIA シリーズでは、両面で印刷したものを中央で折って、本の様に印刷することが 
できます。本書では、 BOOK 合成で使用できる「製本綴じ」、「週刊誌綴じ」の機能に 


ついて説明します。 


制本綴 I '' . 

關 1 /され f こ用紙を 1枚ずつ巧って、 
■山 I 或 I 本のように綴じます。 


E 週刊誌綴じ： 

印刷された用紙を まとめて巧って、 
本のように綴じます。 


《ポイント》プリンタドライバのプロパティの【環境設定】タブより、「両面印刷 
ユニット」を「装着済」に設定します。 

【基本設定】タブより、「マルチページ」にチェックを入れ、「製本 
綴じ」、「週刊誌綴じ」、「自由 BOOK 合成」の何れかを選択します。 


《ミ主意》巨 OOK 合成では、両面印刷が前提ですので、オプションの両面印刷 
ュニット （N 5 — R I S) が必要です。 

両面印刷ュニットが未装着時は使用できません。 


例）本書を BOOK 形式で印刷してみましょう。 

X 「両面印刷ユニット」が既に装着済に設定されている場合、①〜③までの設定は不要です。 

①「スタート」メニューから「プリンタと FAX 」 を選がし、プリンタフオルダを 
開きます。 



② 「CASIO SPEEDIA N 5300」のプリンタドライバを 
右クリックし、「プロパティ」を選がします。 

【環境設定】タブをクリックします。 

《を意》この【環境設定】タブは、アプリケーション 
側からは表示されませんので、必ず各 OS の 
「プロパティ」から開いて設定して〈ださい。 


⑤「装置構成」の「未装着」の箇所より、「追加」 
ボタンをクリックし、「両面印刷ユニット」を装着済 
に移動します。【適用】、 【 OK 】 をクリックします。 


■ 「製本綴じ」を行う場合は、「1-④」 （P21) レ:I降へ、「週刊誌綴じ」を行う場合は、 
「2-④」 ( P22) レ: i 降をご覧〈ださい。 
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1. 製本綴じ印刷 



④ Word 2000より、「ファイル」一「印•刷」をクリック 
します。プリンタ《で 「CASIO SPEEDIA N 5300」 
を選がし、「プロパティ」をクリックします。 

【基本設定】タブの画面が起動します。 



⑤【基本設定】タブより、《下の箇所を設定します。 

参「用紙サイズ」...「55」 

• 「用紙方向」••••「縦」 

参「印刷用納 • • • •「B 4」 

「マルチページ」にチェックを入れ、「製本綴じ」を 
選択します。 



「マルチ ページ」の「製本綴じ」を選択が選がされる 
と、左図メッセージが表示され、自動的に「両面印刷」 
がチェックされます。 



⑥ ." j をクリックし、ノくリエーシヨンを指定します。 
ここでは、左側の「製本綴じ：左開き」を選が 
します。 

その他の項目は、必要に応じて設定します。 


⑦ 【 OK 】 ボタンをクリックし、 Word 2000 より印刷を開始します。 

⑧ 印刷された印刷物を1枚づつ折り、最後にホッチキスで止めます。 
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2. 週刊誌綴じ印刷 


「マルチページ」にチェックを入れ、「週刊誌綴じ」を 
選択します。 


「マルチ ページ」の「週刊誌綴じ」が選択されると、 
左図メッセージが表示され、自動的に「両面印刷」が 
チェックされます。 


© ... j をクリックし、バリエーションを指定します。 
ここでは、左側から3つめのボタン「週刊誌綴じ： 
左開き」を選がします。 

その他の項目は、必要に応じて設定します。 


⑤【基本設定】タブより、«下の箇所を設定します。 


: CASIO SPEEDIA N 5300のブ〇パティ 


i Wmm II が撇心V'—か做 Si 


醒 


卫 


■ REPO 机 HOLDEREn 刷を） 


P 哉^離语* 

I カラー 試を：自れ 
器巧 f 篡：白の一>メイントレイ 

顧奮な 

四 ::; 


用紙サイズ留 1^5 (182 X 257mm) 

田紙モ向 (S- おの 广株生） 


fB4 (2 


fT づ「部単位り） 


7 |>。ぃ’’ -]... I 

?。け、.-パ Q ) ^ 

— ' I im ] 

-巧期値で巧刷(が_ I 


まが登綠•お実の.. .j 


初期他Iこ戻す⑩ J 


キサンむ レ 〕I ヘルプ ] 


CASIO SPEEDIA N5300 -巧贾 


ih 


7ル于 V—/「BOOK 合成」が指ちされました。 
「雨面 EP 刷」の設ミをも如にします。 


…り.に.'. 


n 



⑦ 【 OK 】 ボタンをクリックし、 Word 2000 より印刷を開始します。 


⑧印刷された印刷物をまとめて折り、最後にホッチキスで止めます。 


くワンポイント> 

週刊誌綴じ印刷の場合、ある程度枚数が多くなると、まとめて巧りにく〈なります。このような時 
は、「自由指定」を選択することで、1まとしてまとめる用紙のネ欠数を指定することができます。 
指定した枚数分の用紙をまとめて半分に巧ることで、本のように綴じることができます。 


CASIO SPEEDIA 脱300のブ〇バティ 


を本設定 b 皮巧記定け 加巧骗おが紙が一/'い巧琉_ 



キヤンヒル ] I ヘルプ J 


④ Word 2000より、「ファイル」一「印•刷」をクリック 
します。プリンタ《で 「CASIO SPEEDIA N 5300」 
を選がし、「プロパティ」をクリックします。 

【基本設定】タブの画面が起動します。 


5 J 4 
B 縦 B 


ズ J J 
ィ向紙 
サ方用 
紙紙刷 

3J Hn nN 

巧夕 ui 
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7. 両面印刷時、綴じしろ量を設定して印刷したい。 

その際、綴じしろで設定した値分、縮小して印刷したい。 

[利用可能機種] N 5300 I'NSIOO T N 5 I 


SP 邸 DIA シリーズでは、両面印刷を行う際、綴じしろ量を設定することができます。 
また、綴じしろで設定した値分を、ページ内に収まるよう縮小して印刷することが 
できます。 

ここでは、実際に Microsoft Word 2000 を使用し、両面印刷を行ってみましょう。 


《ポイント》「拡張設定」タブの「綴じしろ」にチェックを入れ、「綴じしろ量」を 
設定し、「綴じしろの分だけ縮小する」にチェックを入れます。 


X 「両面印刷ユニット」が既に装着済に設定されている場合、①〜③までの設定は不要です。 

①「スタート」メニューから「プリンタと FAX 」 を選がし、プリンタフオルダを 
開きます。 



② 「CASIO SPEEDIA N 5300」のプリンタドライバを 
右クリックし、「プロパティ」を選がします。 

【環境設定】タブをクリックします。 

《を意》この【環境設定】タブは、アプリケーション 
側からは表示されませんので、必ず各 OS の 
「プロパティ」から開いて設定して〈ださい。 



③「装置構成」の「未装着」の箇所より、「追加」 
ボタンをクリックし、「両面巧刷ユニット」を装着済 
に移動します。【適用】、 【 OK 】 をクリックします。 



④ Word 2000より、「ファイル」一「印•刷」をクリック 
します。プリンタ《で 「CASIO SPEEDIA N 5300」 
を選がし、「プロパティ」をクリックします。 

【基本設定】タブの画面が起動します。 
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⑤「両面印刷」にチ卫ックを入れます。 



⑥【拡張設定】タブの「綴じしろ」にチェックを 
入れ、「綴じしろの設定」をクリックします。 


涅 b しろの 設ミ r?|rxi 


: 适げ 1. 二;: . 1- を ▼! 

擺じしろ畳を） ~ - r | mm 


⑦「綴じしろ量」に値を設定します。 

「綴じしろの分だけ縮小する」にチェックを入れます。 


施] 1 

Q 



口織じしろのみだけ自勤游小する(ぶ； 




[ 0 K ] _キトンセル」巧巧化に房す屯 )I 


⑧ 【 OK 】 ボタンをクリックし、 Word 2000 より巧刷を開始します。 


《「綴じしろ」設定時のミ主意事項》 

•綴じしろ量は、用紙の端からの値を設定します。がって最小幅は、プリンタで 
印刷できない領域 (5mm) になります。 

•アプリケーション側で設定する余白は、綴じしろ量 [5.0mm] が基準になって 
います。従って、綴じしろを設定することで、余分に取られる余白は、綴じしろ 
量から 5mm を引いた量となります。 
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8. Excel で複数のシートで作成されているファイルを両面で 
印刷したい。 

利用可能機種] N 5300 I'NSIOO T N 5 I 


SPEEDIA シリーズでは、 Excel で印刷する際、複数のシートで作成されているファイルを 
両面で印刷することができます。 

ここでは、実際に Microsoft Excel 2000を使用し、両面印刷を行ってみましょう。 


《ポイント》作成されているすべてのシートにおいて、「ファイル」一「ぺージ 
設定」一「オプション」でドライバの「両面印刷」を設定します。 


X 「両面印刷ユニット」が既に装着済に設定されている場合、①〜③までの設定は不要です。 

①「スタート」メニューから「プリンタと FAX 」 を選がし、プリンタフオルダを 
開きます。 



② 「CASIO SPEEDIA N 5300」のプリンタドライバを 
右クリックし、「プロパティ」を選がします。 

【環境設定】タブをクリックします。 

《を意》この【環境設定】タブは、アプリケーション 
側からは表示されませんので、必ず各 OS の 
「プロパティ」 から開いて設定して〈ださい。 



③「装置構成」の「未装着」の箇所より、「追加」 
ボタンをクリックし、「両面印刷ユニット」を装着済 
に移動します。【適用】、 【 OK 】 をクリックします。 


CASIO SPEEDIA 附300のブ D パティ た I 



④ Excel 2000 より、「ファイル」一「ページ設定」一 
「オプション」をクリックします。 

【基本設定】タブの画面が起動します。 

《 N 5300のドライバ画面が起動しない場合は、他の 
ドライバが設定されています。 

「ファイル」一「巧刷」より 「CASIO SPEEDIA 
N 5300」を選択してください。 
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⑤「両面印刷」にチェックを入れます。 

「綴じかた」を設定します。 

また、【拡張設定】タブの「綴じしろ」にチェック 
を入れると、「綴じしろ」の値を設定することが 
できます。 


⑥ 「④、⑤」の設定を、作成されているすべてのシートに対して行います。 

⑦ 「ファイル」一「ぺ'ージ設定」一「印刷」を行います。 

⑧ Excel の印刷画面において、「印刷対象」より、 
「ブック全体」もしくは「選択したシート」に 
設定し、巧刷を開始します。 


巧刷 巧网 



( Excel 印刷時のを意事項》 

•[ぺージ設定]のぺージタブの[印刷品質]に正しい解像度が表示されているのを 
確認してください。異なるプリンタを設定した状態で作成したデータを読み込 
むと、ここが空白表示となる場合があります。その場合は正し〈印刷されない 
場合があります。 

•複数のシートで作成されたファイルを「ブック全体」で印刷する場合、[印刷 
モード]の[ドット階調]は、必ず各シートでの設定（[ぺージ設赶の[オプシヨソ 
で行うプリンタドライバの設定）と印刷時のプリンタドライバの設定を同一に 
する必要があります。 
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9. 印刷物に複製防止のための、牽制パターンを印刷したい。 

[利用可能機種] N 5300 I'NSIOO T N 5 I 


SPEEDIA シリーズでは、印刷物に書類の偽造、不正利用、流出を抑制する手段として、 
コピー時に複製であることを意味する文字が淳かび上がる特殊なパターンを印刷する 
ことができます。 

ここでは、実際にアプリケーションを使用し、複製防止のためのパターンを付加して 
印刷を行ってみましょう。 


《ポイント》【付加情報】タブの「コピーガード印刷」の項目にチェックを入れ、 
設定します。 


《を意》「コピーガード印刷」機能を利用するためには、本体同栖の CD を使用し、 
セットアッププログラムよりプリンタドライバをインストールする必要が 
あります。プリンタフオルダの「プリンタの追加」からプリンタドライバ 
をインストールした場合は、プリンタドライバセットのに GSystem ] 
フォルダ内のセツトアッププログラ厶を実行することで利用できるように 
なります。 



①アプリケーションから印刷画面を選がします。 

プリンタ《で 「CASIO SPEEDIAN 5300」を選択し、 
「プロパティ」 をクリックします。 

【基本設定】タブの画面が起動します。 

【付加情報】タブを開きます。 


CASIO SPEEDIA 附300のブロパティ |"?1[>り 



②【付加情報】タブ内の、「コピ'ー ガ' ード印刷」に 
チェックを入れ、コピーガードのパターンを 
選がします。 

「コピーガード印刷の設定」をクリックします。 
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③「コピーガード印刷の設定」より、設定を行います。 

【名称】 

使用するコピーガードシート《を選がします。 

【印刷ページ】 

コピーガードパターンを印刷するページを指定 
します。 


《を意》印刷できる文字やパターンはあらかじめ設定されているため、登録されて 
いるもの)外では使用することはできません。 

文字やパターンを変更したい場合は、「コピーガードツール」というソフ 
トウエア（有償）をインストールする必要があります。 

インストールを行うと、上記グレーアウトされている「コピーガードレジ 
スタ」が実行できるようになり、パターンを追加することができます。 


④ 【 OK 】 ボタンをクリックし、アプリケーションより巧刷を開始します。 

■ N 5300 での印刷イメージと、コピーしたときのイメージは下記のようになります。 


コピーガードシート名く格子 ( VOID ( CN )> 
[ N 5300印刷時】 


【コピー時】 


10. 印刷巧に巧おが止のための、巧がバターンを印則したい。 t 


SPEEDIA 化では、目; W 巧に巧巧の A 巧.ず正が巧.巧出を抑お!ずる T ; 巧として、 
コビー巧に巧製でみることを巧ホする义ネが焊かび上がる巧巧なパターンを巧 W する 
ことができます。 

ここでは.巧 R じアプリケーシ a ンを使用し， W 製巧化のた A のパターンを巧化して 
日 1 M を行ってみましよう， 




コピー 


：：1〇1：巧刷物に後製防止のためか、;車制バターンを巧巧したい。 


リしたい 


SPEEDIA 犯では、印脚おじ巧巧の觀 
:' コおで時に巧吗そあをことを息巧する夕^ 

ここでは.荣孩ピザ女リ y 心シ^>を使お以.法おわ止のためのバタジをがぶし r ;: 
巧助を巧ってみまし:よ:ろ ;^' ih . : ::- : 


寺ホド即を f ;;巧み写ちチ告蘭ゴ 


;ンタフホルダ C 

をインストールした巧をは、プリンタドライバセットの 
フォルダ内の七ソトアッププログちムをま巧することで巧用でまるよラに 
::なります . 



一; r ブロパデイ」—を夕.リ;如 
:师刷をが】タブの面面夕 
:【が加巧がタブをがき! 


rCASIO SFEEDIAN かぶ忍巧し、 
■ クします。，：; 

ミがおかしまず* .; 

ブをがきまず，...’；’：： 


巧ザ'—ド畴 


ぶ巧巧44こ 
i のを兜 J ; を 


《を意》下記の設定になっている場合、コピーガード印刷は無効になります。（グレーアウトされます。) 
•解像度が [600 dpi ] レ:>1外に設定されている。 

■マルチページの設定で、[分割]または [BOOK 合成]が選択されている。 

■ フォームオーバーレイ印刷のフォーム他理で[フォームファイル出力]が選択されている。 

•セパレータの挿入の [ 1ページごとにセパレータを挿入する]の設定で[セパレータに コピーを 印刷 
する]にチェックがされている。 
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10. 拡大/縮小して印刷したい。 


[利用可龍機種 [ N 5300 ] N 5100 f N 5 [ N 4-614 I N 4-612 


SPEEDIA シリーズでは、実際にアプリケーシヨンで作成した用紙サイズとは別の 
用紙サイズに自由に拡大/縮小印刷することができます。 


《ポイント》【基本設定】タブより、「印刷用紙」を実際に巧刷したい用紙に変更 
します。 


例）本書は 「 B 5」 で作成されています 。 A 4に拡大して印刷してみましょう。 



① Word 2000より、「ファイル」一「印•刷」をクリック 
します。プリンタ《で 「CASIO SPEEDIA N 5300」 
を選がし、「プロパティ」をクリックします。 

【基本設定】タブの画面が起動します。 



②【基本設定】タブの「印刷用紙」を 「 A 4」 に 
変更します。 

• 「用紙サイズ」は、アプリケーション側の用紙 
サイズを設定してください。（ここでは B 5) 



【拡張設定】タブを開くと、「拡大/縮小」の欄に 
チェックが付き、用紙サイズとの値で、「〇/〇値」が自動 
的に設定されます。 

※設定できる範囲は、2 4 Q / o 〜3 0 0 %です。 


③ 【 OK 】 ボタンをクリックし、 Word 2000 より巧刷を開始します。 


《拡大/縮小時のを意事項》 

-[用紙サイズ： B 4/ A 4 帳票]を選択している時、拡大/縮ルは設定できません。 
. アプリケーション側で設定した余白も拡大/縮ルされます。 

- OCR フナントは使用できなくなります。 
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11.1 枚の用紙に複数のページを印刷したい。 

巧り用可能機種 L N 5300丄 N 5100 J ~ N 5~ l _ N 4-614 [ N 4-612 


SPEEDIA シリーズでは、1枚の用紙に複数のページを印刷する、マルチページの合成を 
行うことができます。また、自由なバリエーションも行うことができ、最大 16 X 
16 (2 5 6ページ）まで設定することが可能です。 


《ポイント》【基本設定】タブより、「マルチページ」にチ王ックを入れ、 

「か age 合成」、 「4 page 合成」、「自由合成」の何れかを選択します。 


例 1) 4ページ分の A 4 データ（横）を A 4 用紙（横）1枚に印刷してみましょう。 
(アプリケーシヨンは Microsoft Word 2000を使用） 



① Word 2000より、「ファイル」一「印刷」をクリック 
します。プリンタ《で 「CASIO SPEEDIA N 5300」 
を選択し、「プロパティ」をクリックします。 

【基本設定】タブの画面が起動します。 



②「マルチページ」にチェックを入れます。 

「か age 合成」、 「4 page 合成」、「自由合成」の 
何れかを選がします。 

I をクリックします。 



③「マルチページ設定」のな下の箇所を設定します。 

• レくリエーシヨン」.•左から3番目 K 降を指定 
します。 


④ 【 OK 】 ボタンをクリックし、 Word 2000 より巧刷を開始します。 
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例 2) 4ページ分の A 4データ（横）を長尺紙（縦）1枚に印刷してみましょう。 
(アプリケーションは Microsoft Word 2000を使用） 



CASIO SP 托的 A N 5300のブ日パティ f ? |fxj 



I OK I [ キサンゎレ II ヘルプ ] 


マルチべーヴの設定 r ? iO<i 


合が I 分割 I 

バ ’ U エーシヨンが 


① Word 2000より、「ファイル」一「印•刷」をクリック 
します。プリンタ《で 「CASIO SPEEDIA N 5300」 
を選択し、「プロパティ」をクリックします。 

【基本設定】タブの画面が起動します。 


②【基本設定】タブより、《下の箇所を設定します。 

• 「用紙サイズ」.. 「 A 4」 

参「用紙方向」•••「横」 

• 「印刷用紙」 . 「長尺紙」 

(印刷用紙を「長尺紙」に設定すると、解像度は 
rsoodpij に変更されます。） 

「マルチページ」にチェックを入れます。 

^をクリックします。 

⑤「マルチページ設定」の「自由指定」のアイコンを 
クリックします。 


国」国 I 國」國 I 麵國 I 


白旧巧ミ 四 

1 off 用がち巧(が 

广継 

巧が 1 

ILLJ 

En 刷用娘で向(巳） 

广 同で向 

巧 其ち向 


合ぶ数 

X |1 ゴ Y ド ゴ 


V— >'' 並びを） 

な が 化む： 

广 敞並び 


川强を） 

巧 正川目 

r 迸順 



[ 7 巧巧棟をお画する ( 昼） 

P が : ホ / 縮小巧かを自が調袋する(か 


巧朗恼に戻す(が I 


[ 0 K ] _キトンセル」_ヘルパが」 


• 「用紙方向」••••「横」 

参「印刷用紙方向」--「異方向」 

(元のデータはランドスケープですが、実際の 
長尺紙にはポ'ートレ'ートで巧刷するため） 

参「合成数」 •• X (幅）方向に1ページ 
.• Y (長さ）方向に4ページ 

その他の項目は必要に応じて設定します。 


を本設定化乐試定巧加 巧^ 給が巧 I - シ''3ン巧巧 



L 0K ] I キヤン t ル I [ ヘルプ I 


④【給排紙】タブで、«下の項目を設定します。 

「給紙位置」.. 「 MPF 」、 

「紙種」••-「厚細、 

「排紙位置」••「アッパ'ートレイ（フェイスアップ）」 
(グレー表示され、変更できません。） 


⑤ 【 OK 】 ボタンをクリックし、 Word 2000 より 
印刷を開始します。 
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12.1 枚の用紙を複数のぺージに分割して印刷し、ポスター 
みたいな大きな印刷物をつくりたい。 

巧リ用可能機種 L N 53001 N 5100 J ~ N 5~ l _ N 4-614 ]_ N 4-612 


SPEEDIA シリーズでは、 1 枚の用紙を複数のページに分割して拡大印刷する、 

マルチページの分割を行うことができます。また、自由なバリエーションも行うことができ、 
最大 4X4 (16 分割）まで設定することが可能です。 


《ポイント》基本設定】タブより、「マルチページ」にチェックを入れ、 

「2 page 分割」、 「4 page 分割」、「自由分割」の何れかを選択します。 
例）分割することによつて得られるサイズはレ:>1下の通りです。 

■ A 3を4枚に分割一 A 1 (5 9 4 X 8 4 0 mm ) 

.巨4を4枚に分割一巨2 (5 1 4 X 7 2 8 mm ) 

. A 4 を4枚に分割一 A 2 (4 2 0 X 5 9 4 mm ) 

■巨5を4枚に分割一巨3 (3 6 4 X 5 1 4 mm ) 

■長尺紙を横向きに置き、縦に4枚並べる。^模造紙を超ぇる大きさを実現。 


例 1) 1ページの A 4データ（縦）を分割して A 2 サイズ （ A 4 サイズ4枚）に印刷 
してみましよう。（アプリケーシヨンは Microsoft Word 2000 を使用） 



① Word 2000より、「ファイル」一「印刷」をクリック 
します。プリンタ《で 「CASIO SPEEDIA N 5300」 
を選択し、「プロパティ」をクリックします。 

【基本設定】タブの画面が起動します。 



②「マルチページ」にチェックを入れます。 

「か age 分割」、「 4 page 分割」、「自由分割」の 
何れかを選がします。 

I をクリックします。 
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③「マルチページの設定」の«下の箇所を設定します。 

• レくリエーシヨン」.•左から2番目の4分割を 
指定します。 

《「境界線を描画する」にチ卫ックを入れておくと、 
境界線が巧刷されるため、巧刷後、用紙を貼り合 
わせやすくなります。 


④ 【 OK 】 ボタンをクリックし、 Word 2000 より印刷を開始します。 

⑤ 4枚に印刷されたものを、境界線を参考に貼り合わせます。 
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例 2) 1ページの A 4データ（縦）を分割して、長尺紙を横置きに縦4枚並べて 
模造紙大に印刷してみましよう。 

(アプリケーションは Microsoft Word 2000を使用） 


《ミ主意》 

大きな用紙サイズ（ A 3、長尺紙）を分割して印刷する場合、データによっては、 
一部の文字がおけたりする等、印刷が不正になる場合がありまず。 

このような場合は、プリンタドライバ側の解像度を 「300 dpi 」 に設定するか、 
分割数を減らして印刷することをお割めします。 

※長尺紙は、 600 dpi よりも高い解像度で[分割]印刷はできません。 



① Word 2000より、「ファイル」一「印刷」をクリック 
します。プリンタ《で 「CASIO SPEEDIA N 5300」 
を選択し、「プロパティ」をクリックします。 

【基本設定】タブの画面が起動します。 



②【基本設定】タブより、《下の箇所を設定します。 

• 「用紙サイズ」.. 「 A 4」 

参「用紙方向」•••「横」 

• 「印刷用紙」••-「長尺紙」 

(印刷用紙を「長尺紙」に設定すると、解像度は 
r 300 dpiJ に変更されます。） 

「マルチページ」にチェックを入れ、「自由分割」を 
を選がします。 

... I をクリックします。 
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⑤「マルチページ設定」の「自由指定」のアイコンを 
クリックします。 

• 「用紙方向」••••「縦」 

参「印刷用紙方向」--「異方向」 

(元のデータはポートレートだが、実際の長尺紙 
にはランドスケープで印刷するため） 

参「合成数」 •• X (幅）方向に1ページ 
• • Y (長さ）方向に4ページ 

《「境界線を描画する」にチ卫ックを入れておくと、 
境界線が印刷されるため、印刷後、用紙を貼り合 
わせやすくなります。 



④【給排紙】タブで、«下の項目を設定します。 

「給紙位置」.. 「 MPF 」、 

「紙衝 • • • • 唯紙、 

「排紙位置」. • 「アッパ' ートレイ（フェイス アップ）」 
(グレー表示され、変更できません。） 


⑤ 【 OK 】 ボタンをクリックし、 Word 2000 より印刷を開始します。 

⑥ 4枚に印刷されたものを、境界線を参考に貼り合わせます。 


《分割印刷時のミ主意事項》 

マルチページ[分割]により拡大印刷を行う場合、用紙サイズと解像度の指定によっては 
Windows 側で管理できる範囲を超えるため、ドライバ側で自動的に解像度を落として印刷 
する場合があります。ただし、アプリケーションによっては、ドライバ側で自動的に解像度を 
落として印刷すると正しい印刷結果が得られない場合があります。その場合は、あらかじめ 
分割数や解像度を下げた上でアプリケーションを起動し直して印刷してください。 
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13. 部単位の印刷を高速に行いたい。 





I 利用可能機種 I N 5300 N 5100 

N 5 

N 4-614 N 4-612 


SPEEDIA シリーズでは、今までパソコン側で処理していた部単位の印刷が、ハードディスク 
を装着することで、パソコンからのデータ出力時間を短縮し、より高速な印刷を行うことが 
できます。 

ここでは、実際に Microsoft Word2000 を使用し、部単位の印刷を行ってみましょう。 


《ポイント》アプリケーション側の「部単位」に関する設定は、必ず OFF に設定 
して〈ださい。 


《注意》ハードディスクが未装着の場合でも、部単位の印刷は実現できますが、 
印刷速度が遅くなる場合がありますので、ハードディスクを装着しての 
運用をお割めします。 

N 4-612 シリーズの場合、ハードディスクは装着できませんが、下の 
手順を行うことで、プリンタ側で部単位の印刷が実現できるように 
なります。 


X 「ハードディスク」が既に装着済に設定されている場合、①〜③までの設定は不要です。 
N 4-612 はハードディスクを装着することはできませんので、①〜③までの設定は不要です。 


①「スタート」メニューから「プリンタと FAX 」 を選がし、プリンタフオルダを 
を開きます。 



② 「CASIO SPEEDIA N 5300」のプリンタドライバを 
右クリックし、「プロパティ」を選がします。 

【環境設定】タブをクリックします。 

《注意》この【環境設定】タブは、アプリケーション 
側からは表示されませんので、必ず各 OS の 
「プロパティ」から開いて設定して〈ださい。 



③「装置構成」の「未装着」の箇所より、「追加」 
ボタンをクリックし、レ、ードディスク」を装着済に 
移動します。【適用】、 【 OK 】 をクリックします。 
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④ Word 2000より、「ファイル」一「印刷」をクリック 
します。プリンタ《で 「CASIO SPEEDIA N 5300」 

を選がし、「プロパティ」をクリックします。 

【基本設定】タブの画面が起動します。 

「部単位」にチェックをいれます。 

《注意》「コピー枚数」は Word 2000側で設定しますので、 
この画面では設定しないで〈ださい。 




⑤ Word 2000の巧刷画面より、部数の箇所に 
任意の数値を設定します。 

(左図では3部に設定しています。） 


《ミ主意》 

Word 2000側の「部単位で印刷」にはチ x ックを入れないでください。 
(チェックが入っている場合は、外して〈ださい。） 

ここにチ X ックが入っていると、正しく部単位の印刷が行われません。 


⑥ 【 OK 】 ボタンをクリックし、 Word 2000 より巧刷を開始します。 
右の図のように部単位で3部印刷されます。 ir 11 11 ' I 


■部単位印刷中は、プリンタ操作パネルに次のように表示されます。 


く表示例> 


フ、、 

ぐ♦、、 


タンイ 
卜、、ウ 


フ、 


A 4 


スク9 9 9 9 
イ子つ、、丈 


• "9 9 9 9" には指定した印刷部数（コピー枚数）がはいります。 
•"イチフ '' メ "には、2部目«降、残りの印刷枚数が減算表示されます。 
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14. 部単位印刷時、部の変わり目に色紙をはさんで印刷したい。 ■ 

巧リ用可能機種 L N 53001 N 5100 J ~ N 5~ l _ N 4-614 L N 4-612 J 


SPEEDIA シリーズでは、部単位の印刷時、部と部の切れ目に白紙や色紙を挿入し、 
変わり目がわかるように印刷することができます。（セパレータの挿入） 

ここでは、実際に Microsoft Word2000 を使用し、部の切れ目にセパレータを挿入して 
みましよう。 


《ポイント》アプリケーション側の「部単位」に関する設定は、必ず OFF に設定 
してください。 

【給排紙】タブで、「セパレータの挿入」にチ王ックをいれ、設定を 
行います。 


《を意》部単位の印刷はハードディスクを装着することにより、高速な印刷を行う 
ことができます。ハードディスクが未装着の場合でも、部単位の印刷は実 
現できますが、印刷スピードが遅くなる場合がありますので、ハードディ 
スクを装着しての運用をお勤めします。 


X 「ハードディスク」が既に装着済に設定されている場合、①〜③までの設定は不要です。 

N 4-612 はハードディスクを装着することはできませんので、の〜③までの設定は不要です。 


①「スタート」メニューから「プリンタと FAX 」 を選がし、プリンタフオルダを 
を開きます。 



② 「CASIO SPEEDIA N 5300」のプリンタドライバを 
右クリックし、「プロパティ」を選がします。 

【環境設定】タブをクリックします。 

《を意》この【環境設定】タブは、アプリケーション 
側からは表示されませんので、必ず各 OS の 
「プロパティ」から開いて設定して〈ださい。 



③「装置構成」の「未装着」の箇所より、「追加」 
ボタンをクリックし、レ、ードディスク」を装着済に 
移動します。【適用】、 【 OK 】 をクリックします。 
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④ Word 2000より、「ファイル」一「印刷」をクリック 
します。プリンタ《で 「CASIO SPEEDIA N 5300」 

を選がし、「プロパティ」をクリックします。 

【基本設定】タブの画面が起動します。 

「部単位」にチェックをいれます。 

《注意》「コピー枚数」は Word 2000側で設定しますので、 
この画面では設定しないで〈ださい。 



⑤【給排紙】タブより、「セパレータの挿入」にチェック 
を入れ、【セパレータの設定】ボタンをクリック 
します。 


セがレ-さの設ち 团两 


印刷の切れ目にセが！/-巧押入する- 

押入位虽 民先頭の r 最巧お 反部単位を） 

セがレ-5の給化位ち山） [11 3 


⑥「巧刷の切れ目にセパレータを挿入する」 
「挿入位置」を「部単位」に設定します。 


の設定より、 


セがトタのサイズを） 阿刷用巧サイズ嫩 jlI 


「1ベ-ジごとにセがレータを巧入するを） 


「巧 



「セパレータの挿入位置」、「セパレータのサイズ」 は通常 
変更する必要はありません。 

但し、用紙の切れ目に色紙を挿入したい時などは、色紙が 
入っている「給紙位置」に変更する必要があります。 

例） MPF に色紙をセットした場合 

ー セパレー タの給紙位置を 「 MPF 」 に変更 


[ 0 K J キわセル I 巧巧 f 直に戻す(白 )I 


⑦ Word 2000の印刷画面より、部数の箇所に適切な 
数値を設定します。 

(左図では3部に設定しています。） 


《を意》 

Word 2000側の「部単位で印刷」にはチェック 
を入れないで〈ださい。 

(チェックが入っている場合は、外して〈ださい。） 
ここにチェックが入っていると、正し〈部単位 
の印刷が行われません。 

⑧ 【 OK 】 ボタンをクリックし、 Word 2000 より巧刷を開始します。 


印刷 两冈 
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15. もっと局速に印刷したい。一【局速】 

巧リ用可能機種 L N 53001 N 5100 J ~ N 5~ l _ N 4-614 ]_ N 4-612 


SP 邸 DIA シリーズでは、高速に印刷を行う設定がワンタッチで行えます。 

(印字品質は若干落ちます。） 

ここでは、実際に Microsoft Word2000 を使用し、高速な設定で印刷してみましょう。 


《ポイント》【基本設定】タブより、印刷品質のスライドバーを「高速」に設定 
します。 

「300 dpi / 多階調1」で印刷されます。 



① Word 2000より、「ファイル」一「印•刷」をクリック 
します。プリンタ《で 「CASIO SPEEDIA N 5300」 
を選がし、「プロパティ」をクリックします。 

【基本設定】タブの画面が起動します。 



②印刷品質のスライドバーを「高速」に設定します。 


③ 【 OK 】 ボタンをクリックし、 Word 2000 より印刷を開始します。 
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16. 写真をもっときれいに印刷したい。 

巧リ用可能機種 L N 53001 N 5100 J ~ N 5~ l _ N 4-614 ]_ N 4-612 


SPEEDIA シリーズで写真をよりきれいに印刷するには、プリンタドライバ側の印刷書式を 
選択することで実現します。 

ここでは、実際にアプリケーションを使用し、写真の印刷を行ってみましょう。 


《ポイント》【基本設定】タブの印刷書式で、「写真■イメージ」を選択します。 
「600 dpi / 多階調2」で印刷されます。 

XN 4-614/ N 4-612 は 「600 dpi / 多階調1」で印刷されます。 


《注意》 N 5300の場合、「写真■イメージ」の書式は、印刷クオリティの向上を行う 
ため、印刷速度を下げて印刷を行います。 （22 枚/分： A 4 横カラー） 

尚、 N 5100では上記動作は行いません。 



①アプリケーションより、「ファイル」一「印刷」を 
クリックします。プリンタ《で 「CASIO SPEEDIA 
N 5300」を選がし、「プロパティ」をクリックします。 
【基本設定】タブの画面が起動します。 



②【基本設定】タブの「巧刷書式」より「▼」ボタンを 
をクリックし、「写真•イメージ」を選がします。 


③ 【 OK 】 ボタンをクリックし、アプリケーションより印刷を開始します。 


《印刷書式「写真-イメージ」の概要》 

写真イメージをよりきれいに印刷する場合に使用します。階調重視で印刷します。 

[標準設定]と異なり、テキスト-グラフィック-イメージとも同一のカラーマッ 
チング/ディザリング処理が行われ、統一した色合いで印刷されます。文字や 
グラフィックの部分は[標準設定]と比べ明るめの印刷結まとなります。 
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巧期植に戻す必, 


キサンセル」—宝牌,.」ヘルブ I 


カラー調曾斤キスト） I カラ-調留(ジラフィッかカラー調袋(がージ ） I 
カラーマッチンヴ(リ 


[1 減 t 色さい zi 

广商速姐理の 

r 画宵巧正姐巧ぬ〉 た。^」 


ディプリンヴゅ_ 


厚似トナ-げラックのみ 〉 二] 



B 月度出） 
コントラスト恒） 
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L ホ晒 ♦|1'〇-づ 域を) ♦|1'〇- づ *@♦11.0 


な广 _ lI 
(*|5~ ^ 
?|5~ 

厂 _lJ 
广 


2} 

2\ 

21 

21 

2] 

21 


お-み-脚刷の…」 


巧期他 I こ戻す(白）) 


キャンセル」迪巧泌」ヘルブ 1 



厂！ ■ _ ["ぶ,百" .1 

厂初期他で巧刷 W 
ま式登緑•おちが .. . I 初巧化に戻す也 ）I 

キサシじル I 〔 ヘルプ ] 


①アプリケーションより、「ファイル」一「印刷」を 
クリックします。プリンタ《で 「CASIO SPEEDIA 
N 5300」を選がし、「プロパティ」をクリックします。 
【基本設定】タブの画面が起動します。 

【基本設定】タブの「印刷書式」より「▼」ボタン 
をクリックし、「写真•イメージ」を選がします。 
「詳細設定」をクリックします。 


②【カラー設定】タブより、カラー調整を「マニュア 
ノレ」 に設定し、イメージの【変更】ボタンをクリッ 
クします。 


③「ディザリング」を「階調優先」に設定します。 


④ 【 OK 】 ボタンをクリックし、アプリケーション 
より印刷を開始します。 


《ディザリングを「階調優先」 （ 「粗め」）に設定すると？》 

階調性を重視した、多少粗めのパターンとなりますが、ムラが目立たなくなり、 
滑らかな階調性が得られます。 



SP 邸 DIA シリーズでは、写真等の画像（特に JPEG 画像）を印刷するとき、圧縮ノイズが 
目立たないような設定を行うことができます。 

ここでは、実際にアプリケーションを使用し、ノイズが目立たないような設定で印刷を 
行ってみましよう。 


《ポイント》【基本設定】^【詳細設定】^【カラー設定】より、カラー調整を 
マニュアルに 設定し、【カラー調整（イメージ）】の 「デイ ザリング」 
を設定します。 


マニュアル i 间餐 

P テキストの 
规勘 — , 

1 辭轉 4 競み ） A 

B 月： 0 ] ント； 0 お： 0 
シアン： 0 7 がノタ； 0 イ扣一； 0 
が八： 1.0/1.0/1.0 V 

P グラフィック域 
来更电 U 

自巧なを合い/情準 へ 

ま化)トナー(ブラックのみ） 

B を 0 ] ント； 0 お； 0 

シアン； 0 がノタ ： 0 イ I ロー； 0 

力'、ノ 7: 1.0/1 丑/ 1.0 V 

ロイ y —ジ® 

おまの)…1 

驟觀4競が* 

B 月： 0 ] ント； 0 お； 0 1 

シアン： 0 がノ》； 0 仙一； 0 
が/?: 1.0/1.0/1.0 V 1 


4 ^ D え 阿 
3 の C ラ 
2 n 己い 哑 
「I A お 亜 
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18. トナーを節約して印刷したい。 

巧リ用可能機種 L N 53001 N 5100 J ~ N 5~ l _ N 4-614 ]_ N 4-612 


SPEEDIA シリーズでは、試し印刷を行いとき等にトナーの消費量を削減して巧刷することが 
できます。 

ここでは、実際に Microsoft Word2000 を使用し、トナーを削減して印刷を行って 
みましよう。 


《ポイント》【拡張設定】^【省トナー印刷】を設定します。 



① Word 2000より、「ファイル」一「印刷」をクリック 
します。プリンタ《で 「CASIO SPEEDIA N 5300」 
を選択し、「プロパティ」をクリックします。 

【基本設定】タブの画面が起動します。 



②【拡張設定】タブをクリックします。 
「省トナー巧刷」を設定します。 


<レべレ1> 

カ ラー印刷時約3 0 %、モノクロ印刷時約5 0 % 
のトナーを節約して印刷を行います。 

くレベル2> 

カラー印刷時約5 0 %、モノクロ印刷時約7 0 % 
のトナーを節約して印刷を行います。 


※上記節約の％値は、ソフトウエア処理上の目安です。 
実際の節約量は様々な条件によつて異なりまず。 


《ミ主意》 

省トナー印刷と同等の機能として、「トナーセーブ」モードがあります。 

(「基本設定」^「詳細設定」^「プリンタオプション]) 

がって、同時に両方を設定することはできません。 

両者の違いは、「トナーセーブ」はプリンタ本体側のハード的な処理で行い、 

「省トナー印刷」はプリンタドライバ側のソフトウエア的な処理で行うという違い 
があります。 
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19. Excel 等を画面でみた通りに印刷したい。 

巧リ用可能機種 L N 53001 N 5100 J ~ N 5~ l _ N 4-614 ]_ N 4-612 


SPEEDIA シリーズでは、 TrueType フォントをパソコン画面どおりの表示で印刷できます。 
ここでは、実際に Microsoft Excel2000 を使用し、 TrueType フォントで印刷を行って 
みましよう。 


《ポイント》【基本設定】一【詳細設定】一【フナント】タブより 、 「TrueType 

を指定のプリンタフナントに置き換える」のチェックをはずします。 


CASIO SPEEDIA N 5300のブ D パティ l^lMl 



① Excel 2000 より、「ファイル」一「印!刷」をクリック 
します。プリンタ《で 「CASIO SPEEDIA N 5300」 
を選択し、「プロパティ」をクリックします。 

【基本設定】タブの画面が起動します。 

【詳細設定】ボタンをクリックします。 


註 a 設ミのブロバティ 巧| 因 



巧刷モ A 


I h | ライがオフろ3ン I 7リンタわ•シ技 I カラー 設定 I 


②【フォント】タブを開きます。 

riVuelVpe を指定のプリンタフォントに置き換え 
る」のチ卫ックを外します。 


初期也に房す(拉1 



③ 【 OK 】 ボタンをクリックし、 Excel 2000 より巧測を開始します。 


く参考> 

• 【基本設定】タブの書式より、「写真■イメージ」を選択すれば、上記の手順 
を踏まなくても TrueType フナントで印刷できます。 

( r 写真.イメージ」の場合、印刷速度が下がります 。 （P 41参照） 
• Windows で作成した外字が印刷されない場合、上記同様に 「 TrueType を 
指定のプリンタフォントに置き換える」のチェックを外す、または【基本 
設定】タブより、「画面プレビュー優先」の書式を選択して印刷すると改善 
される場合があります。 
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2 0. 厚紙を印刷したい。 

I 利用可能機種 J N 5300 l _ N 5100 L N 5 ] N 4-614 l _ N 4-612 


SP 邸 DIA シリーズでは、厚紙に印刷することができます。 



カセット給紙 

MPF 給紙 

N5300 

64g/m 〜157 g/m 

64g/m 〜 210 g/m 

N5100 

64g/m2 〜157 g/m 

64g/m2 〜 210 g/m 

N5 

64g/m^105 g/m 

64g/m-157 g/m 

N5-P 

106g/m 〜 128 g/m 

64g/m 〜 157 g/m 

N4-614 

GOg/rrf 〜 gOg/rrf 

60g/m 〜 135 g/m 

N4-614P 

105g/m 〜 157g/m 

64g/m 〜 157 g/m 

N4-612n 

GOg/rrf 〜 gOg/rrf 

60g/m 〜 135 g/m 

N4-612nP 

105g/m-157g/m 

64g/m-157 g/m 


ここでは、実際に Microsoft Word2000 を使用し、厚紙を印刷してみましよう。 


《ポイント》【給排紙】タブより、「紙種」を「厚紙」に設定します。 

N 5300 / N 5100 の場合、15 8〜210 g / nrf は「ご〈厚紙」に 
設定します。 

「排紙位置」を「アッパートレイ（フェイスアップ)」に設定します。 


《を意》10 6 g / nrf 〜210 g / nrf までの厚紙は、プリンタの紙送り方向に 
対して、丫目（よこめ）のものをご使用〈ださい。 

用紙は裁断の方向により、丫目と下目（たてめ）のものがあります。 


① Word 2000より、「ファイル」一「印•刷」をクリック 
します。プリンタ《で 「CASIO SPEEDIA N 5300」 
を選択し、「プロパティ」をクリックします。 

【基本設定】タブの画面が起動します。 


②【給排紙】タブの「紙衝を唯紙に変更します。 
「給紙位置」は 「 MPF 」 に、排紙位置は 
「アッパートレイ（フェイスアップ）」に設定して 
印刷することをお働めします。 


<ミ主意> 

N 4-614/ N 4-612 はプリンタの排紙切替レバー 
を操作し、フ卫イスアップ排紙に切り替えて 
ください。 


③ 【 OK 】 ボタンをクリックし、 Word 2000 より巧刷を開始します。 

《厚紙印刷時のを意事項》 

- 両面印刷はできません。 

■ 「紙種」を「厚紙」に設定しないと、トナーの定着が不完全になる場合があります。 

「厚紙」モードで、トナーが剥がれやすい場合は、紙種を「厚紙 2 」 (N5) もしくは「ごく厚紙」 
(N 5300 /N 510 0) に設定してお試しください。 
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21. 不定形サイズに印刷したい。 

L 利用可能機種 L N 5300 J N 5100 1_ N 5~ LN 4-614_[ N 4-612 


SPEEDIA シリーズでは、任意の不定形サイズの用紙をあらかじめ6種類登録して 
使用することができます。 

ここでは、実際に Microsoft Word 2000 を使用し、不定形サイズの登録及び印刷を 
してみましよう。 

《ポイント》あらかじめ名前をつけて登録した不定おサイズの用紙は、定形用紙 
サイズと同じように使用することができます。 


①「スタート」メニューから「プリンタと FAX 」 を選がし、プリンタフオルダを 
を開き、 N 5300プリンタドライバ画面を開きます。 



②【拡張設定】タブを開き、「ユーザ定義サイズの 
登録」をクリックします。 



⑤「ユーザ定義サイズの登録」画面が開きますので、 
任意の用紙サイズを設定（登録）します。 

く方法> 

(1) 「登録済み用紙」から「**未登録1**」を選択し 
ます。 

(2) 「用紙サイズ」で幅、長さを入力します。 

(幅、長さについては下記参照） 

(3) 「登録用紙名」で登録するサイズにぶ前を設定 
します。 

《ミ主意》入力は、全角で2 0文字まで可能ですが、 
[用紙サイズ]リスト上では、約10文字 
程度しか表示されません。 

(4) 最後に【用紙登録実行】ボタンをクリックします。 


参同様の手順で6種類まで登録することができます。 


|_ブリンタ J 


田紙 


幅（ X ) • . •プリンタの用紙給紙方向（用紙が進む方向) 
に対して垂直部分のサイズです。 

長さ （ Y ) • •プリンタの用紙給紙方向（用紙が進む方向) 
に対して水平部分のサイズです。 
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④左図例では、 「210 X 364 rmn 」 という用紙サイズに 
「テスト用紙」という《前をつけ、登録しています。 

【非表示】--登録済みのユーザ定義用紙の表示、 

非表示を設定します。表示状態となって 
いる書式を選がしている時、ボタンは 
[非表示]となり、ボタンを押すとその 
書式は非表示状態となってボタンは 
[表示]に変わります。 



⑥【基本設定】タブの「用紙サイズ」に、「テスト用紙」 
というサイズが登録されています。 


⑥ Word 2000より、用紙サイズ （210 X 364 rmn ) を設定します。 



⑦ Word 2000より、「ファイル」一「印•刷」をクリック 
します。プリンタ《で 「CASIO SPEEDIA N 5300」 
を選がし、プロパティを開きます。 

【基本設定】タブの画面が起動します。 

「用紙サイズ」で「テスト用紙」を選がします。 


CASIO SPEEDIA 脱300のブ〇バティ 


を本設定瓶ち設定巧加槪反 r おが紙 fy'— /切ち報 




巧; Y の 1 い•ネル設定巧り 

广わ•別ン(が .ご t 片一: C •、ミ 


搭栽ゴ刊： 64IVIB 
用-系:テスト麻-原がサイス'、巧り 

0 北•一恢数1 

I ： 


に是が 
口れ•別ン(亡） 


ま巧を錄•漏実 (yxj 


初測面こ戻す也)1 


][ 


I Q 〜け ] 


⑧【給排紙】タブの「給紙位置」で 「 MPF 」 に設定 
します。 


⑨ 【 OK 】 ボタンをクリックし、 Word 2000 より巧刷を開始します。 
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2 2. 長尺紙に印刷したい。 

I 利用可能機種 J N 5300 l _ N 5100 L N 5 ] N 4-614 l _ N 4-612 


SPEEDIA シリーズでは、 297 X 900 mm (脈 300/ N 5100 は297 X 1200 mm ) までの長尺紙に印刷 
することができます。また、これらの用紙は登録されていますので、定形紙と同様に使用 
することができます。 

くあらかじめ登録されている長尺紙> 

• 長尺紙 (2 9 7 mm X 9 0 0 mm ) 

.長尺紙2 (2 9 7 mmX 12 0 0 mm ) - - • N 5300 / N 5100 のみ 


《ポイント》 

① 【基本設定】タブで、「用紙サイズ」を設定します。 

② 【給排紙】タブで、「紙種」を設定します。 

X 105 〜 157 g / m 2 の長尺紙は、紙種を「厚紙」に設定します。 

XN 5300 / N 5100 の場合、158〜 210 g / m 2 の長尺紙は、紙種を「ご〈厚紙」に 
設定しまず。） 

③ 給紙位置を 「 MPF 」、 排紙位置を「アッパートレイ（フ王イスアップ)」に 
設定します。（用紙サイズ、紙種によっては給紙/排紙位置が固定されます。） 


例 1) アプリケーションから、長尺紙 （297 X 900 rnm ) を印刷してみましょう。 

(使用するアプリケーションによって、下記画面は異なる場合があります。） 

①使用するアプリケーション上の用紙を「自由サイズ （297 X 900 rnm )」 に設定します。 
《ミ主意》 

上記サイズが作成できないアプリケーションでは、長尺紙を印刷することは 
できません。 



②アプリケーシヨンから印刷のプロパティを 
開きます。 

(プリンタドライバの設定画面が開きます。） 

用紙サイズで「長尺紙」を選がします。 

用紙方向は必要に応じて設定します。 
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③【給排紙】タブより、《下の箇所を設定します。 
• 「給紙位置 」... 「MP F 」 

-「紙種」 . 「厚納 

(106 〜 157 g / m までの用紙は「厚紙」、 

158〜210 g / m までの用紙は「ごく厚紙」に 
設定してください。） 

• 「排紙位置」 • • • 「アッパ'ートレイ」 

(グレー表示され、変更できません。） 

くを意> 

N 4-614/ N 4-612 では、プリンタの排紙切替 
レバーを操作し、フェイスアップ排紙に 
切り替えてください。 


④ MPF に長尺紙をセットします。 

⑤ 【 OK 】 ボタンをクリックし、アプリケーションから印刷を開始します。 


《長尺紙印刷時のミ主意事項》 

-長尺紙は印刷ずれが発生しやすいため、用紙端からの余白を十分にとって 
印刷をして〈ださい。 

<297 X 1200 mm の場合> 

先端と左右を lOmm 1^>1上、後端を 350 inin 1^>1上。 

後端から 350 mm は画像保証の対象外です。 


10 mm 3日 Qmm 



10 mm 


く 297 x 900 min の場合 > 

先端と左右を101 nm の^上、後端を501 nm の^上。 


10 mm 日 0 mm 



10 mm 
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2 3. 封筒を印刷したい。（横置き) 


I 

[利用可能機種 [ N 5300 I N 5100 [ N 5 


SPEEDIA シリーズでは、下記封筒の種類を MP F に横置きにセットして印刷することが 
できます。 

<横置き給紙が可能な封筒> 

-封筒一長形 3 号 (1 2 0 X 2 3 5 mm ) 

•封筒一長形 4 号 (9 0 X 2 0 5 mm ) 

-封简一洋形 1 号 (1 2 0 X 1 7 6 mm ) 

ここでは、実際に Microsoft Word 2000 を使用し、封筒を横置きに給紙して巧刷を行って 
みましよう。 


《ポイント》【基本設定】タブー「用紙サイズ」で、「****く横置き > J の 
サイズを選択し ます。 （**** には名称、サイズが入ります。） 

または、アプリケーシヨン側の「用紙サイズ」で、「**** 

<横置き>」のサイズを選択します。（このサイズは、 N 5300 / N 5100 
/ N 5 レ: I 外のプリンタでは表示されません。「通常使うプリンタ」を 
「CASIO SPEEDIA N 5300」（または N 5100、 N 5)に設定してご利用 
〈ださい。 


《を意》長お封筒ではフラップを開いて、洋形封筒ではフラップを閉じて、ともに 
郵便番号欄が給紙方向左側に〈るように MP F にセツトして印刷します。 


例）長形 3 号の封筒に下記イメージで印刷する場合。 


□□□□□□日 


① Word 2000の「ファイル」一「ページ設定」の「用紙サイズ」タブより、「用紙サイズ」で 
「長形3号<横置き >」を選がします。 


CASIO SPEEDIA 肌300のブ日バテイ 



② Word 2000より、「ファイル」一「印•刷」をクリック 
します。プリンタ《で 「CASIO SPEEDIA N 5300」 

を選がし、「プロパティ」をクリックします。 

【基本設定】タブの画面が起動します。 


東京都巧谷区本町-—六— III 

カシオ計算機株式会社御中 
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⑤「用紙サイズ」で「長形3号く横置き >」を 
選がします。 

上記サイズを選がすると、【給排紙】タブの 
• 紙種...封筒.はがき 
-排紙位置 

• • .アッパー トレイ（フェイス アップ) 
に固定されます。 

用紙方向は「縦」に設定します。 



④【給排紙】タブで、給紙位置を 「 MPF 」 に設定 
します。 

前頁の印刷イメージに合うように、排紙方向を変更 
します。 

【排紙オプションの設定】をクリックします。 



⑤「排紙方向の切り替え」を変更します。 

• 排紙方向...マニュアル設定 
• ポートレートのリバース印!字 

.. .しない 

• ランドスケープのリバース巧字 

.. .しない 


⑥封筒を MPF にセットします。 

封筒の種類によって、下記図のようにセットします。 


く長お3号、をお4号のセット方向> 


<洋お1号のセットち向> 



《を意》 

洋ぉ封筒の場合、開封口 
を下に向けて、セット 
してください。 


⑦ 【 OK 】 ボタンをクリックし、 Word 2000 より印刷を開始します。 
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★下記巧刷イメージに対する、「排紙方向」の設定について 


東京都お谷区本町1 -6-3 

カシオ計算機株式会社御中 


【E 口刷イメージ1】 


•用紙セツト方向---前頁⑥参照 
•用紙方向■■■横 
•排紙方向■■■標準 


【印刷イメージ2】 



コ 

コ 

東京都 お 谷区本町1 -6-3 


コ 

コ 

カシオ計算機株式会社御中 





•用紙セツト方向---前頁⑥参照 
•用紙方向■■■横 
•排紙方向--■マニュアル設定 
が-トレ-卜のリ ハ''- ス印字 ■■ ■ しない 
ラント''スケ-グのリハ''-ス印字.--しない 


【給排紙】 け一 「排紙オプションの設定」 


【給排紙】 け一 「排紙オプションの設定」 

が沾ホ向の切り替え 



[ 0 K ]_キわセル」巧期他こ房す也 )I 


おお氏ホ向の切リ替え 


おお氏ち向喧） 


巧字仁 


つ 


r OK I * トンセル」巧亂面こ房す ⑩I 


《ミ主意》 

角お2号などの大きい封筒に印刷するときは、前頁のように封筒を横置きに 
セットできませんので、縦置きにセットしてください。 

その際、フラップの部分を手前にしてセットしてください。 

また、角お2号の封筒を印刷するときは、「紙種」の設定を「封筒2」（ N 5300/ 
N 5100の場合）に設定して、印刷を行って〈ださい。 

(「封筒■はがき」の場合、シワが発生することがあります。） 


巧なオフ〜ンの設定 


mm 


巧巧オフ〜ンの或 


回図 


呂吕吕 □ 
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2 4. はがきを印刷したい。 

巧り用可能機種 L N 5300 ] N 5100 1_ N 5~ LN 4-614 _[ N 4-612 


SPEEDIA シリーズでは、はがきを M P F にセットして印刷することができます。 

ここでは、実際に Microsoft Word 2000 を使用し、封筒を横置きに給紙して巧刷を行って 
みましよう。 


《ポイント》【給排紙】タブで、「紙種」を「封筒■はがき」に設定します。 


①使用するアプリケーション上の用紙サイズを「はがき」に設定します。 
(詳細はをアプリケーシヨンの説明書をご覧ください。） 


②アプリケーシヨンから印刷のプロパティを開きます。 
(プリンタドライバの設定画面が開きます。） 


用紙サイズで「はがき」を選がします。 


⑤【給排紙】タブをクリックし、「給紙」の「紙種」 
より「封筒-はがき」を選がします。 

紙種を変更すると、自動的に給紙位置、排紙位置が 
変更されます。 

• 「給紙位置 」... 「MP F 」 

(グレー表示され、変更できません。） 

• 「排紙位置」 • • • 「アッパ'ートレイ」 

(メイントレイからは排紙しないでください。） 


④印刷したい面を上にして MP F にはがきを 
縦置きにセットします。（左図参照） 


⑤ 【 OK 】 ボタンをクリックし、アプリケーションから印刷を開始します。 



^ CASIO SPEEDIA N 5300のブ D/f テイ 巧)り<] 
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2 5. OH P シートを印刷時、間に白紙をはさんで印刷したい。 

L 利用可能機種 L N 5300 J N 5100 1_ N 5~ LN 4-614_[ N 4-612 


SPEEDIA シリーズでは、複数の OHP シートを印刷時、 OHP シートの間に白紙 
を挿入することや、コピーを印刷することができます。（セパレータの挿入） 

ここでは、実際に Microsoft Word 2000 を使用し、セパレータを挿入してみましよう。 


《ポイント》【給排紙】タブより、「紙種」を 「 OHP 」 に設定します。 

【給排紙】タブで、「セパレータの挿入」にチ王ックをいれ、設定を 
行います。 


《注意》 OHP シートは、必ず専用の OHP シートをご利用〈ださし N 。 
「N — OHPS 」（ A 4/50 枚入り）-- ■ ¥ 4, 500 
指定)^>1外の〇 H P シートへの印刷は保証できません。 


① Microsoft Word 2000より、用紙サイズを A 4に設定します。 



② Word 2000より、「ファイル」一「巧刷」をクリックし 
ます。プリンタ《で 「 CASIOSPEEDIAN 5300」を 
選択し、「プロパティ」をクリックします。 

【基本設定】タブの画面が起動します。 




【給排紙】タブの「紙衝を 「 OHP 」 に変更します。 
左図画面が表示され、「給紙位置」、「排紙位置」が 
自動的に変更されます。 

給紙位置 • • •MP F 

排紙位置 • ••アッパ'ートレイ（フェイスアップ） 
(上記はグレー表示され、変更できません。） 

<ミ主意> 

N 4-614/ N 4-612 では、プリンタの排紙切替レバー 
を操作し、フェイスアップ排紙に切り替えて 
ください。 

「セパレータの挿入」にチェックを入れ、 

【セパレータの挿入】をクリックします。 


《ま意 》 OH P シー httMP ド1^>1外から給紙すること 
はできません。 
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④「セパレータの設定」より、「1ページごとにセパレ 
ータを挿入する」にチ卫ックを入れます。 

#「セパレータの給紙位置」、「セパレータのサイズ」 
は、初期値のまま変更する必要はありません。 

• 「セパレータにコピーを印刷する」にチェックを 
入れると、セパレータ用紙に OHP シートの内容 
をコピーして巧刷することができます。 


⑤ OHP シートを MP F にセットします。 

OHP シートには、裏/表がありますので、下記図のようにセットします。 


< N 5300 / N 5100 / N 5 の場合> < N 4-614/ N 4-612 の場合> 



⑥ 【 OK 】 ボタンをクリックし、 Word 2000 より巧刷を開始します。 

OHP シートは、 MPF から給紙され、セパレータはカセットから給紙されます。 
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减定拟 — 」 


月他に民す脚 J 


I ヘルフ I 


②【付加情報】タブの「スタンプ巧刷」 I こチェックを 
入れます。 

「スタンプ選が」より巧刷したいスタンプぶを 
選がします。 

スタンプの大きさ、色、新規文字追加、ビットマップ 
を貼り付けたいとき等は、【スタンプ印刷の設定】 
ボタンをクリックします。 


③「スタンプ印刷の設定」よりを種設定を行います。 


• 「サイズ」、「位置」、「角度」等、様々な設定が 
行えます。 


① Word 2000より、「ファイル」一「巧刷」をクリックし 
ます。プリンタ《で 「 CASIOSPEEDIAN 5300」を 
選択し、「プロパティ」をクリックします。 

【基本設定】タブの画面が起動します。 


En 刷品巧を） 
カラーに） 


用がヴィズな） 「A4 り10 X 2抓 

脯も方向 f 溢の 

巧刷脯反(が 牌サイズ斌 J 


^~ゴ 


「言 fh- ei!t I 


广巧細度で巧刷化） 
きがを緑•漏集仙… 1 


まが登録•漏集が… I 


I I ネサンむレ I 


S 本設定 I 広ミ長設ミ 


- REPO 机 HOLDEBEfl 刷を）_ _| 


島飄飄粗 

巧一記ミ：白れ 


點證端巧撒スレ严 



を本試ち 
E 關樓扔 


が:巧 設^な 加巧統 ！jS が紙. 


■ REPORT H0LDE 明刷を） 




2 6. 印刷物に会社のロゴや 「 CONFIDENTIAL 」 のようなスタンプ 
を付加したい。また繰り返すことで地紋のようにしたい。 


[利用可 N 5300に N 5100 [ N 5 T N 4-614 に N 4-612 


SP 邸 DIA シリーズでは、アプリケーションからの印刷とは別に、「秘」、 「 CONFIDENTIAL 」 等 
のスタンプを付加して印刷することができます。 

ここでは、実際に Microsoft Word 2000 を使用し、スタンプを付加した巧刷を行って 
みましよう。 


《ポイント》【付加情報】タブより、「スタンプ印刷」のチェックを入れ、スタンプ 
設定を行います。 


情お設定 


OASIO SPEEDIA N 5300のブ D パティ 


语举設定 
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スタンプ 巧規お化 013 


椒リ f 謎瑕!！ 广的卜7がを) 

义ぞ列が I 

-.： •逃がし 」I 


•新規にテキストを作成したい場合や、ビットアップ 
ファイルを貼り付けたい場合は、【新規追加】 
ボタンをクリックして行います。 


[ 0 K ] _キトンセル」 



参「繰り返し巧刷」にチ卫ックを入れると、义字- 
イメージを繰り返して印刷を行う、地紋印刷機能 
として使用できます。 


④ 【 OK 】 ボタンをクリックし、 Word 2000 より巧刷を開始します。 
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2 7. 印刷物に印刷した人の名前や日時、ページ番号などを付加 
したし、。 

巧り用可能機種 L N 5300 ] N 5100 1_ N 5~ LN 4-614 _[ N 4-612 


SP 邸 DIA シリーズでは、印刷する文書にヘッダやフッタとして、様々な情報 
(ユ'ーザぶ、ドキュメントが、日付時刻、ぺ'ージ番号等）を付加し印刷することができます。 
ここでは、実際に Microsoft Word 2000 を使用し、ヘッダ•フッタを付加して巧刷を 
行ってみましよう。 


《ポイント》【付加情報】タブの「ヘッダ-フッタ印刷」にチェックを入れ、 
【ヘッダ.フッタ印刷の設定】より行います。 



① Word 2000より、「ファイル」一「印•刷」をクリック 
します。プリンタ《で 「 CASIOSPEEDIAN 5300」を 
選択し、「プロパティ」をクリックします。 

【基本設定】タブの画面が起動します。 



②【付加情報】タブより、「ヘッグ•フッタ印刷 」にチェック 
を入れ、【ヘッグ•フッタ巧刷の設定】ボタンをクリック 
します。 


*7 グ•フプタ印刷の記を 


ロユ-ザを(山 
庐ドキュメントをの 
庐日巧と時刻化〉 

口 V— /をち(が 

V— ン'巧亂直を) 
口子キスト M 



町 


|yyyy/MM/dd H：mm：ss 
I Page-% 


[FF 


つ 


つ 


■±1 



] 



配是のを举(じ 

佐上巧ち） 

こ] 



色設定に)…1 

7ゎ卜 i きをの.. . 1 




1 0K 1 わ: 

ンセル1 、，が(ぶ 

1巧期化に戻す(垃1 





③【ヘッグ•フッタ印刷の設定】より、付加したい情報にチてック 
を入れ、「印刷する位置」を指定します。 

左図の画面では、すべての情報を付加する設定を行って 
います。 


④ 【 OK 】 ボタンをクリックし、 Word 2000 より巧刷を開始 
します。 


《ミ主意》 WindowsNT 4.0 では、[描画モード]力《[ラスタ処理]の場合と、マルチページ 
[分割]が設定されている場合は、利用できません。 
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2 8. ネットワークの負荷を下げるベ〈、スプールサイズをなる 
ベ〈小さく印刷したい。 

巧り用可能機種 L N 5300 ] N 5100 1_ N 5~ LN 4-614 _[ N 4-612 


SPEEDIA シリーズでは、ネットワークの環境に負荷をかけないよう、できるだけ 
ファイルのスプール サイズを小さくして印刷することができます。 

ここでは、実際に Microsoft Word 2000 より、スプールサイズを小さくする設定で巧刷 
を行ってみましよう。 


《ポイント》【基本設定】一【詳細設定】一【印刷モード】より、「イメージ展開 
モード」を設定します。 


CASIO SPEEDIA N 5300のブ□パティ iPll'X! 



① Word 2000より、「ファイル」一「印刷」をクリック 
します。プリンタ《で 「CASIO SPEEDIA N 5300」 
を選択し、「プロパティ」をクリックします。 

【基本設定】タブの画面が起動します。 

【詳細設定】をクリックします。 


ea 設定の別パティ り 障 I 


E 口刷モ-ド 1? ォントIドラがわろ;ンI巧ン材フ•知Iカラ-設定I 

( S - カラー(を 广モノク□(凹) 


賠巧度： 广 300 dpi を） 巧600か i が 

ドット階調： C が単<リ 广 を階調1を） 广を階調2を) 

ロモノクロ音速巧刷を巧う© 

描画モード： 巧ぺクタ処理广ラスタ処理(ぶ 

カラーモード： 广 1 BPPC 1) 24 BPPC 4) 


②【印刷モード】タブより「イメージ展開モード」を、 
「プリンタ展開」、「スプールサイズ優先」に設定 
します。 


かー ン原 閲卜に 

广自れの -ブリン: 

夕お閒を）广バ V コン展閲(ぶ 


国貴/迷度语ホ1- 

- Ji スフしルサィス''頃ホ 


巧 M 证に戻す(白）1 


OK ] —キサンセル」一適巧(が」 AJ け」 


③ 【 OK 】 ボタンをクリックし、 Word 2000 より巧刷を開始します。 


《イメージ展開モード「プリンタ展開」とはマ》 

イメージデータの展開をプリンタ側で行います〇イメージデータをそのまま 
プリンタに出力しプリンタ側で拡大•縮小及びディザ処理を行います。高精細で 
大きなイメージデータの印刷の際に指定すると著しく印刷に時間がかかる場合 
があります。 
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2 9. 独自の設定を書式として登録し、ワンタッチで呼び出せる 
よラにしたい。 

巧り用可能機種 L N 5300 ] N 5100 1_ N 5~ LN 4-614 _[ N 4-612 


SP 邸 DIA シリーズでは、お客様がよくご使用になるドライバ設定を印刷書式に登録して 
使用することができます。 （8 種類まで登録できます。） 

例えば、よく使用する不定形用紙の巧刷、マルチページ印刷、スタンプ印刷等を 
あらかじめ印刷書式に登録し、巧刷するときはその書式を選がすることで、巧刷を行う 
ことができます。 

ここでは、実際に印刷書式に登録してみましょう。 

例1 ) マルチページ2 page 合成を印刷書式に登録する。 

① P 3 0を参照し、「2 page 合成」を設定します。 


②【基本設定】タブを選がします。 


【書式登録•編集】ボタンをクリックします。 




③左側の書式をスクロールして、「**未登録1**」を 
選択します。 



④登録する「書式名」を入力します。 

(ここでは「2 page 合成」と入力しています。） 

必要に応じて、「書式の概要」、「アイコン」を 
設定します。 

最後に【書式登録実行】ボタンをクリックします。 
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⑤左側の印刷書式に 「2 pa が合成」が登録されます。 
【 OK 】 をクリックします。 



⑥【基本設定】タブの書式に、「2 page 合成」が 
登録されます。 
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例 2) スタンプ印刷（【付加情報】タブの内容）を印刷書式に登録する。 

① P 5 6を参照し、印刷に付加したいスタンプを作成します。 


CASIO SPEEDIA N 5300 のブ日パティ り ||X| 



ま巧査録 • S 集 



騒** 未登舶林 


リラー印刷 600 dpi 憤お 

V ウタ化巧 24 BPP 
リ ラー 設定：自れ 

用巧：か卜 -> 巧紙サイス '' 斌 J — 

樹ミ触：自お ] —> がネル 設定巧り 



まぶを化) 


ま巧概軍(曲 

ァィコンの j 

I 鬻驛 s * 圆 

_を錄ぬ)...」_ I 

_ま巧登録巧ま遇巧(ぶ..._ I 

設定内容一度 M I 


ま巧豈綠実行の 


リス他双《」 


巧期値に戻す也)1 


②【基本設定】タブを選がします。 

【書式登録•編集】ボタンをクリックします。 


③左側の書式をスクロールして、「**未登録2**」 
選がします。 


を 


77イルな巧®'' ' J 77仙読达り)'' ' j [ 



④登録する「書式ぶ」を入力します。 

(ここでは「スタンプ印刷（秘）」と入力しています。） 

必要に応じて、「書式の概要」、「アイコン」を 
設定します。 

【書式登録対象選が】ボタンをクリックします。 


r ま巧を没巧を J 这巧 


7 度本設冠の設定ぞを録する嗯 
度本 i さ冠のき録しない設定 
尽腺らヴィズ / 喊も方向/コビー概嗯 
厂自陣卿 



厂 REPORT H 0 LDE 晒刷(巧 


F 7 轉細設定]の設定ぞ豈錄する(じ 
HI を脂きち]のを錄しない設定 
广巧!刷モード]化） 

r [フォント](り 

厂[ドライが才巧3ン]な） 
r D リン村フ•如ン]の 
广防ラー設冠に） 

17 [撤長設定]の設定ぞき绿するの 

P 離 iH 55111 iSISS I 

r 齡排奶の設定をを録する (ぶ 


回 図 


[ 0 K I — ゎンセル」初期晒こ民す脚 I 


⑤「書式登録対象選が」画面より、「[付加情報]の設定を登録 
する」にチ卫ックを入れます。 

【 OK 】 をクリックします。 
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⑥【書式登録実行】ボタンをクリックすると、 

左側の印刷書式に「スタンプ印刷（秘）」が登録され 
ます。 

【 OK 】 をクリックします。 



⑦【基本設定】タブの書式に、「スタンプ巧刷（秘）」 
が登録されます。 


《付加情報を登録する際のミ主意事項》 

「標準書式」等、他の書式の付加情報にも影響します。 

その時は【基本設定】タブの「初期値で印刷」にチェックをいれ、【項目選択】内 
で設定することにより、回避することができます。 
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例 3) 厚紙印刷（【給排紙】タブの内容）を印刷書式に登録する。 


① P 4 5を参照し、厚紙に印刷する書式を作成します。 

(推奨：「給紙位置」一 MPF 、 「紙種」一厚紙、「排紙位置」ーアッパートレイ) 



ま式登録 • を集_ Bfxj 




驛驛 藝藝胃 



ま巧を綠巧ま迭巧(ぶ… 


設定内容一度な) 


吾巧登緑実行(己 


J 巧期惟に戻す也 ) J 


②【基本設定】タブを選がします。 

【書式登録•編集】ボタンをクリックします。 


③左側の書式をスクロールして、「**未登録3**」を 
選がします。 


フ7イル巧な町''' I _フ7ィル読込<ぴ''' I [ 0 K I —キみセル」 



④登録する「書式ぶ」を入力します。 

(ここでは「厚紙印刷」と入力しています。） 

必要に応じて、「書式の概要」、「アイコン」を 
霞 C 定します。 

【書式登録対象選が】ボタンをクリックします。 



⑥「書式登録対象選が」画面より、「[給排紙]の設定を登録 
する」にチ卫ックを入れます。 

【 OK 】 をクリックします。 
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⑥【書式登録実行】ボタンをクリックすると、 
左側の印刷書式に「厚紙印刷」が登録されます。 

【 OK 】 をクリックします。 



⑦【基本設定】タブの書式に、「厚紙巧刷」が登録 
されます。 


《給排紙を登録する際のミ主意事項》 

「標準書式」等、他の書式の給排紙にも影響します。 

その時は【基本設定】タブの「初期値で印刷」にチェックをいれ、【項目選択】内 
で設定することにより、回避することができます。 
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例 4) 不定おサイズの印刷を印刷書式に登録する。 

① P 4 6を参照し、不定形サイズの用紙を「用紙サイズ」に作成します。 


CASIO SPEEDIA N 5300のブ日パティ り lixl 



ま巧査録集 

回 図 


まなを化） 

画 齡脚刷 _ A 

1 

ま巧概巧(凹） 


爾** 未登録日** V 

1 

7イコンの j 

顧體冀離 職 へ 

リラ-設定：自れ V 

驟驛藝藝 圆 

登録(留 ... 1 1 

疆;證;認咳溺 1 觀 

コピ-巧数1 

171 _ 

ま巧登想巧ま进巧(ぶ.. 1 


設定内容一度 M 1 

ま巧登緑実行と） 

リストなホ姐1 1 

1 巧期値に戻す也)1 


②【基本設定】タブを選がします。 

【書式登録•編集】ボタンをクリックします。 


③左側の書式をスクロールして、「**未登録4**」 
選がします。 


を 


77々レな巧®'' ' J 77仙読达り)'' ' j [ 



④登録する「書式ぶ」を入力します。 

(ここでは「不定形サイズ印刷」と入力しています。） 

必要に応じて、「書式の概要」、「アイコン」を 
設定します。 

【書式登録対象選が】ボタンをクリックします。 




P 度本設定]の設定を登録するを) 


口居重を田設定]の設定を登緑する(じ 
居重細設冠の登録しない試ち 
厂旧1刷モー鬥(が 
广[フォント]を） 

厂[ドライがオフ•如ン]が 
厂りリン村フ•知ン]の 
r 防ラー i ち冠に） 


⑤「書式登録対象選が」画面より、「[基本設定]の登録しない設定」 
の「用紙サイズ/用紙方向/コピー枚数」のチェックを 
外します。 

【 OK 】 をクリックします。 


口 [が;張設定]の設定を登録する(を 
r [巧加 I 培報]の設定ぞを錄する化) 
广齢排紙]の設定を登録するが） 


[ 0 K J _キトンセル」巧巧化に戻す©) j 
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⑥【書式登録実行】ボタンをクリックすると、 
左側の巧刷書式に「不定形サイズ巧刷」が登録 
されます。 

【 OK 】 をクリックします。 



pi ^ ぉ * 

顧 u 露琴^ 


用巧ち向 
巧刷脯謝 



阳很サイズ巧り Jj 

(i づ厂部お位り) 





- 轄試璧固!巡;;?! 巧測面こ戻す也 ) I 1 

I L キサンたル J ( ~ 通巧姐) ~I [ ~~ ^ I 


⑦【基本設定】タブの書式に、「不定形サイズ印刷」 
が登録されます。 


《用紙サイズを登録する際のを意事項》 

「標準書式」等、他の書式の用紙サイズにも影響します。 

( ドライバの用紙サイズと用紙方向の設定が、アプリケーション側の文書書式に 
影響ずる場合がありますのでここのチェックをはずして登録した書式を使用する 
場合は注意が必要です。） 
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N 5 

N 4-614 N 4-612 


[利用可能機種 I N 530 0 ] N 5100 


SP 邸 DIA シリーズでは、登録した書式をファイルに保存することができます。 

保存された書式ファイルは、別のパソコンのプリンタドライバに読み込み、同じように 
使用することができます。 

ここでは、前頁までに登録した4種類の書式をファイルに保存し、別のパソコンに読み 
込んでみましよう。 

①「スタート」メニューの「設定」から「プリンタ」を選択し、プリンタフオルダを 
を開き、 N 5300のプリンタドライバ画面を開きます。 

* ②【基本設定】タブを選がします。 

【書式登録•編集】ボタンをクリックします。 


おを記定倒兵） 
音おな度設ミ 


巧一巧刷 600dpi 

装 i ! 觀 T 


1 ,龜端 

0 〕ピ-巧数1 

：： 
リスト拡がぶ J がま示(曲」 


瞬驛藝 a 遇 


ま巧登録巧ま涅巧(ぶ… 


フ7ィル巧な域…」—フ7ィル読を域… I に 


J 巧巧値Iこ戻すを ）I 

J _キ t ンセル_ I 


③【ファイル保存】をクリックします。 

※書式を読み込むときは、【ファイル読込】を 
選択します。 


ななする巧所の： IQ マイドキユブント ニ]みをけ国， 

5 

デスクトップ 

CJ 

1マイ树ュ拟卜 

マイ壬/ビュ-々 

マイネットワーウ 

日 Adobe 

ご ILWUEMS 

日 My eBooks 

由 My Webs 

'过 マィピウチサ 

过1 マイミュ-ジツウ 

'む 筆王デ-夕 

'南) ホい Excel ①ドキュブシト 


っ7ィルを妙： 向刷まなこ] r 楠?设1 

ファイルの巧類の：1ドライがま式設定フ7イル杆 .CPS) ，1 キサンセル1 


④ファイル《を入力し、【保存】をクリック 
します。 

※書式を読み込むときは、ファイル名を指定し、 
【開く】を選択します。 


⑤書式のファイルが保存されます。 


《書式保存時のを意事項》 

環境設定を含め、ドライバの全ての設定内容が保存されます。 

《書式読込時のを意事項》 

現在のドライバの状態（登録した書式やアイコンを含む）は、すべてクリアされます。 
異なるプリンタ機種用の書式登録保存ファイル （ CPC ファイル）は読み込めません。 


3 0. 登録した書式をファイルに保存し、他のパソコンに簡単に 
インストールできるようにしたい。 


ほ宰記ち 


语準設定 


巧 CASIO SPEE 的冉附300のブ日バティ 


黨 ！ d 

哪臟腿 i 






厂厂軒 


1 」 „ „ 

0 
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31. 必要のない書式を非表示にしたい。 

I 利用可能機種 I N 5300 I N 5100 I N 5 | N 4-614 | N 4-612 

SP 邸 DIA シリーズでは、書式を自由に表示したり、非表示にすることができます。 

ここでは、前頁までに登録した4種類の書式だけを表示するようにしてみましょう。 

①【基本設定】タブを選がします。 

【書式登録•編集】ボタンをクリックします。 




②あらかじめ登録されている、「標準書式」、「写真- 
イメージ」、「プレゼンテーション」、「画面プレビュー 
優先」を【非表示】ボタンをクリックし非表示に 
します。 

【 OK 】 ボタンをクリックします。 


CASIO SPEEDIA N5300吼9!設ミ P\\X\ 



③左図のように、 4つだけ表不された印刷書式が 
出来上がります。 
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3 2. 印刷位置を 0.1 mm 単位で微調整したい。 

I 利用可能機種 J N 5300 l _ N 5100 L N 5 ] N 4-614 l _ N 4-612 


SPEEDIA シリーズでは、プレプリント用紙等の印刷を行うとき、印刷位置を調整する 
ことができます。 

ここでは、実際にプレプリント用紙を印刷するアプリケーションを使用し、印刷位置の 
調整を行ってみましょう。 


《ポイント》【拡張設定】タブの「印刷位置調整」にチェックを入れ、【印刷 
位置調整の設定】より行います。 

両面印刷時は裏面の印刷位置も調整できます。 



①アプリケーシヨンから印刷画面を選がします。 

プリンタ《で 「CASIO SPEEDIA N 5300」を選択し、 
「プロパティ」 をクリックします。 

【基本設定】タブの画面が起動します。 



②【拡張設定】タブより、「印刷位置調整 」にチェック 
を入れ、【印刷位置調整の設定】ボタンをクリック 
します。 



⑤「上下調整値」、「左右調整値」ともに「-100.0〜 
+100.0 rmn 」 の範囲で調整することができます。 

「上下調整値」 （ 「左右調整値」） 

上下（左右）の方向は、排紙ホ向からみた物理的なホ向では 
なく、論理的（用紙方向：縦/横が基準）に見たホ向です。 


④ 【 OK 】 ボタンをクリックし、アプリケーションより巧刷を開始します。 
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① Word 2000より、「ファイル」一「印!刷」をクリック 
します。プリンタ名で 「CASIO SPEEDIA N 5300」を 
選択し、「プロパティ」をクリックします。 

【基本設定】タブの画面が起動します。 


②【給排紙】タブより、給紙の「オプション」に 
チェックを入れ、【給紙オプションの設定】ボタンを 
クリックします。 


な化位星 f 自か j の巧を(が 


I バネル設定巧り 


口給 S が立至を v—/ ごとに}目ちするを） 



1ページ目の給紙位置の 

|MPF 

Z ] 

2ページ目の給巧位置を） 

1力 t： ッ M 

Z ] 

3ページ目 W 段の給紙位虽の 

帕ット1 

z ] 

最がページのお紙は置 (U 

IDSiSQIIIII 

mmz } 


キトンセル J 巧巧 f 直に戻す屯)! 


③「給紙位置をページごとに指定する」にチェックを入れ、 
をページの給紙位置を指定します。 

上記例の場合、 

1ページ目（色紙） . MPF 

2ページ目（普通紙） • • • • カセット1 
3ぺージ目|^>1降（普通紙）..カセット1 
最終ページ（色紙） . MPF 

【 OK 】 をクリックし、戻ります。 



3 3. ページごとに給紙位置を切り替えて印刷したい。 


[利用可 N 5300 IIN 5100 [ N 5 T N 4-614 N 4-612 


SPEEDIA シリーズでは、ページごとに給紙位置を切り替えて印刷することができます。 
例えば、 MPF トレイに色紙、カセット2に普通紙をセットしておけば、表紙（色紙）、 
本文（普通紙/白紙)、裏表紙饱紙）などの印刷が一度に可能になります。 

ここでは、実際に Microsoft Word 2000 を使用し、上記例に基づき給紙位置を切り替えて 
印刷してみましよう。 


《ポイント》【給排紙】タブの給紙の「オプション」にチ王ックを入れ、「給紙 
オプションの設定」より行います。 


话準設定 


黨 ！ d 

哪臟腿 i 


> の 

ミが 

i 船 

|就 が 






厂厂軒 


1 」 „ „ 

0 
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④【給排紙】タブの「給紙位置」はグレ-表示され、 
設定できなくなります。 

(く給紙オプシヨン通り > となります。） 



[ 0 K ] I キサンむレ j [ ヘルプ ] 


⑤ 【 OK 】 ボタンをクリックし、 Word 2000 より巧刷を開始します。 

⑥ 下記のようなイメージで印刷されます。 


- 72 - 














































3 4. アツパートレイ排紙時、ぺージ順を揃えて排紙したい。 

L 利用可能機種 L N 5300 J N 5100 1_ N 5~ LN 4-614_[ N 4-612 


SPEEDIA シリーズでは、厚紙、はがき、 OHP シート等、アッパートレイ（フェイスアップ) 
の排紙を前提とした印刷において、複数ページ排紙されたものを後から揃えるのではなく、 
あらかじめぺ'ージ順に排紙することができます。 

ここでは、実際に Microsoft Word 2000 を使用し、厚紙の巧刷をフェイスアップで排紙し、 
ページ順に揃えて印刷してみましょう。 


《ポイント》【印刷書式】タブの「最終頁から印刷」にチェックを入れます。 



① Word 2000より、「ファイル」一「印•刷」をクリック 
します。プリンタぶで 「 CASIOSPEEDIAN 5300」を 
選択し、「プロパティ」をクリックします。 

【基本設定】タブの画面が起動します。 


②【拡張設定】タブをクリックし、「最終頁から印刷」 
にチ卫ックを入れます。 


③【給排紙】タブより、《下の項目を設定します。 

給紙位置 • • •「 MPF 」 

紙種 . 「厚紙」 

排紙位置..•「アッパ'ートレイ（フェイスアップ）」 

<ミ主意> 

N 4-614/ N 4-612 では、プリンタの排紙切替 
レバーを操作し、フ卫イスアップ排紙に切り替え 
てください。 


④ 【 OK 】 ボタンをクリックし、 Word 2000 より印刷を開始します。 
複数頁の印刷が最終頁からページ順に揃って印刷（排紙）されます。 


《「最終頁から印刷」をする際のを意事項》 

いったん全ての印刷データをパソコン側で保持することになり、システムに非常 
に負荷がかかる場合がありますので注意が必要です。 
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3 5. アプリケーシヨンの印刷データから、才ーバレイ用の 
フォームファイルを生成したい。 

L 利用可能機種 L N 5300 J N 5100 1_ N 5~ LN 4-614_[ N 4-612 


SPEEDIA シリーズでは、アプリケーションの印刷データをフォームとして保存し、その 
ファイルを使用し、フォームオーバレイ巧刷を行うことができます。 

ここでは、実際にアプリケーションからフォームを作成し、印刷データとフォーム 
オーバレイ印刷をしてみましよう。 


《ポイント》【付加情報】タブより、「フオー厶才ーバーレイ」のチ王ックを入れ、 
設定を行います。 


①アプリケーションからフォームとして登録したい印刷データを作成します。 



②アプリケーシヨンから印刷画面を選がします。 

プリンタ《で 「CASIO SPEEDIA N 5300」を選択し、 
「プロパティ」 をクリックします。 

【基本設定】タブの画面が起動します。 



⑤【付加情報】タブより、「フォ'ームオ'ーノくレイ」に 
チェックを入れ、【フォ'ームホ'ーノくレイの設定】ボタ 
ンをクリックします。 


W -ムオ-が - レイの設定 r ? Ir ろ 




④ 「フォ'ーム処理」より、「フォ'ームファイル出力」を 
選がします。 

【参照】ボタンをクリックし、ファイノレ《を指定 
します。 


[ 0 K I _キ仿セル」 ヘルフ•世）」巧期化に戻す也〉」 
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⑤ここでは、 「 TEST 」 という《前で作成し 
ています。 

【 OK 】 ボタンをクリックします。 



⑥「出カフオームファイノレぶ」にファイノレ《が指定 
されます。 

【 OK 】 ボタンをクリックします。 


⑦ アプリケーシヨンから印刷を行います。（保存と同時に印刷もされます。） 

⑧ ホー バレイするデータを作成します。 



⑨【付加情報】タブより、「フォ'ームオ'ーノくレイ」に 
チェックを入れ、【フォ'ームオ'ーノくレイの設定】ボタ 
ンをクリックします。 



⑩「フォ'ーム処理」より、「フォ'ームオ'ーノくレイ印刷」 
を選がします。 

「フォ'ームオ'ーノくレイ巧刷」より、「フォ'ーム登録 
発生」を選択し、【参照】ボタンをクリックします。 
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⑩「ファイルの種類」で 「*.EGW」 を選択し、 
作成したフオ'ーム《を指定します。 


⑩「フオームファイルぶ」に 「Test.egw 」 という 
フォ'ームが指定されます。 

【 OK 】 ボタンをクリックします。 


⑩ 【 OK 】 ボタンをクリックし、アプリケーションより印刷を開始します。 


フ：#ームオーが ー レイの設定 f?\W 



フ ォーム ファイルの这お r?irxi 
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3 6. アプリケーシヨンの印刷データの1ぺージ目をフォームと 
してプリンタにを録し、残りのぺージに才ーバレイ印刷 
したい。 

L 利用可能機種 L N5300 J N5100 1_ N5~ LN4-614_[ N4-612 


SP 邸 DIA シリーズでは、アプリケーシヨンで作成した 1 ページ目の印刷データをフォーム 
として登録し、1ページ目のデータを2ページ目 K 降にホーバレイすることもできます。 

ここでは、実際にアプリケーシヨンから1ページ目の印刷データを2ページ目«降に 
オーバレイ印刷をしてみましよう。 

《ポイント》【付加情報】タブより、「フオー厶才ーバーレイ」のチェックを入れ、 
設定を行います。 


①アプリケーションから巧刷データを作成します。 



1 CASIO SPEEDIA 肌300のブロパティ fF\f^ 



〕「 キサシゎレ I r ヘルプ I 


②アプリケーシヨンから印刷画面を選がします。 

プリンタ《で 「CASIO SPEEDIA N 5300」を選択し、 
「プロパティ」 をクリックします。 

【基本設定】タブの画面が起動します。 


⑤【付加情報】タブより、「フホ'ームホ'ーノくレイ」に 
チェックを入れ、【フォ'ームオ'ーノくレイの設定】ボタ 
ンをクリックします。 



④「フォーム処理」より、「フォームオーバレイ印!刷」 
を設定します。 

「フォームホーバレイ巧刷」より、「1ページ目を 
ホーバレイ」を設定します。 


⑤ 【 OK 】 ボタンをクリックし、アプリケーションより印刷を開始します。 
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37. 用紙方向や用紙サイズが異なる用紙の排紙方向を揃えて印刷 
したし、。 


SPEEDIA シリーズでは、用紙方向や用紙サイズが異なる用紙を複数ページ巧刷する場合、 
排紙された印刷物の方向を特に意識することなく、そのまま綴じることができます。 

ここでは次のような構成で作成されている Microsoft Word 2000の5頁物の文書を、 

排紙方向を揃えて巧刷してみましょう。 



《ポイント》【給排紙】タブの排紙の「オプション」にチェックを入れ、「排紙 
オプションの設定」より行います。 


CASIO SPEEDIA N 5300のブ□パティ pll'X! 



① Word 2000より、「ファイル」一「印!刷」をクリック 
します。プリンタ《で 「CASIO SPEEDIA N 5300」を 
選択し、「プロパティ」をクリックします。 

【基本設定】タブの画面が起動します。 



②【給排紙】タブより、排紙の「オプション」に 
チェックを入れ、【排紙オプションの設定】ボタンを 
クリックします。 


巧巧才7ろ3ンの訪ち r?l® 


巧巧氏ち向の切り皆え 



③「排紙方向の切り替え」の「排紙方向」を「互換」または 
レくネル設定通り」に設定します。 

XN 4-614、 N 4-612 は初期値が「パネル設定通り」のため 
変更する必要はありません。 


[ 0K I _キわセル J 巧巧化Iこ戻す也)I 
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④ 【 OK 】 ボタンをクリックし、 Word 2000 より巧刷を開始します。 



上記印刷イメージは、メイントレイ（フェイスダウン）で排紙された印刷物を左右にめくったものです。 
( N 5300、 N 5100、 N 5は正面向かって右側にたったときに、 N 4-614/ N 4-612 は正面にたったときのものです。） 


★排紙方向を設定した場合の各用紙サイズ/用紙方向による排紙方向 

• 「標準」（ N 5300、 N 5100、 N 5 :初期値）に設定した場合。 

くを意 > N 4-612 では設定できません。 





「パネル設定通り」 （ N 4-614/ N 4-612 :初期値）、「互換」に設定した場合。 

く注意 > N 4-612 では「互換」は設定できません。 


⑤下記のようなイメージで印刷されます。 


あいう ■■ あいう ■■ 


【 N 5300、 N 5100、 N 5】 



か 


あいラ-- 

ふ 





[ N 4-614/ N 4-6121 


1頁目 


2頁目 


3頁目 


4頁目 


5頁目 



li 記印刷イメージは、メイントレイ（フ X イスダウン）で排紙された印刷物を左右にめくったものです。 

( N 5300、 N 5100、 N 5は正面向かって右側にたったときに、 N 4-614/ N 4-612 は正面にたったときのものです。) 


あし、 ラ-- 



か广ふ 


かこ^. . 


かこ^. . 
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< 参考 > 

• A 4/ B 5/ A 5 (横給紙）、ランドスケープ（横）を下記のイメージで排紙したい場合は？ 



[ 


排紙ホ向 


※左記印刷イメージは、メイントレイ（フェイス 
ダウン）で排紙された印刷物を左右にめくった 
ものです。 

( N 5300 / N 5100 / N 日は正面向かって右側にたった 
ときに、 N 4-614/ N 4-612 は正面にたったときの 
ものです。） 


《「排紙方向」を「マニュアル設定」に設定し、 
「ランドスケ'ープのリノく'ース巧字」を「する」、 
もしくは「横給紙のみ」に設定します。 

くを意 > N 4-612 は「横給紙のみ」は設定できません。 


化 4/ A 3 (縦給紙)、ポートレート（縦）を下記のイメージで排紙したい場合は？ 


排紙ホ向 



※左記印刷イメージは、メイントレイ（フェイス 
ダウン）で排紙された印刷物を左右にめくった 
ものです。 

( N 日 300/ N 引 00/ N 日は正面向かって右側にたった 
ときに、 N 4-614/ N 4-612 は正面にたったときの 
ものです。） 


《「排紙方向」を「マニュアル設定」に設定し、 
「ポ' ートレ'ートのリノく'ース巧字」 を「する」、 
もしくは「縦給紙のみ」に設定します。 


くを意 > N 4-612 は「縦給紙のみ」は設定できません。 



撇氏方向の切り替え - 



排化方向り） 

ドニュ アル設定 

zi 

ホ♦-トトトのリが-が梓が 

I しない 

zl 

I ランド巧-:!•の： M ''- ザ時:(リ 眉因^^ こ I I 



キわセル J 巧巧 f 直に戻す屯)! 


J 井 ilR 。1 n がソ VJ ンさ’八 



排化方向に） 

ドニュ アル設定 

zl \ 

1 ホ•-トト你リがづ巧す(り 1 

ランドスク-フのリが-ス巧ぞが 

1しない 

z } 


キわセル J 巧巧 f 直に戻す屯)! 


■ ■ ^こ梅 
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3 8. カラー/モノクロ混在文書を高速に印刷したい。 

L 利用可能機種 L N 5300 J N 5100 1_ N 5~ LN 4-614_[ N 4-612 


SPEEDIA シリーズでは、カラー/モノクロ混在文書印刷時、印刷速度を落とさずに、 
カラーモードで高速に印刷することができます。 

ここでは次のような構成で作成されている Microsoft Word 2000の10頁物の文書を、 
高速に印刷してみましょう。 


1頁目 

モノクロ 



2 頁目 


3 頁目 


4 頁目 


5 頁目 


6 頁目 

カラー 


カラー 


モノクロ 


モノクロ 


モノクロ 


7 頁目 


8 頁目 


9 頁目 


10 頁目 

モノクロ 

- 


カラー 

- 


カラー 

- 


カラー 

- 


《ポイント》【基本設定】一【詳細設定】^【プリンタオプション】タブより、 
「モノ ク ロぺ ー ジのェコノミ ー 印刷」を 設定します0 



① Word 2000より、「ファイル」一「印!刷」をクリック 
します。プリンタぶで 「 CASIOSPEEDIAN 5300」を 
選択し、「プロパティ」をクリックします。 

【基本設定】タブの画面が起動します。 

【詳細設定】をクリックします。 


註 a 記定のブロバティ 



②【プリンタオプション】タブを開きます。 

「モノクロページのエコノミー印刷」の項目を 
霞？:定します。 



③ 


「モノクロページのエコノミー印席リ」 
に鼓ぶします。 


を「しない」 
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④ 【 OK 】 ボタンをクリックし、 Word 2000 より印刷を開始します。 


《「モノクロぺージのエコノミー 印刷」とは？》 

モノクロ混じりの文書を巧刷する際、一々カラー/モノクロを指定しなくても 
モノクロぺージを自動的に判断し、モノクロモードに切り替えて印刷すること 
です。カラーの消耗品消費を抑えることができますが、切替には若干の時間を 

しみろ。 


■ N 5300、 N 5100、 N 5、 N 4-614 の 場合 
「パネル設定通り」（初期値）に設定するとマ 
プリンタ 本体の操作 パネルの 設定 （[エコノミー 印刷] [エコノミー 枚数])に従います。 
操作 パネルの 初期値は、 [エコノミー 印刷]=しない、 [エコノミー 枚数]=3枚、に 
設定されていますので、切替の発生しない高速な印刷が可能です。 

「しない」に設定するとマ 

常に カラーモー ドで印刷するため、高速な印刷が可能です。 

「1枚ごと」に設定すると？ 

用紙1枚ごとにカラー/モノクロを判断し、それぞれのモードに切り替えて印刷します。 
「枚数指定通り」に設定するとマ 

プリンタ本体の 操作パネルの [エコノミー 枚数]で設定された枚数だけは、 モノクロ 
ページの 印刷であっても カラーモー ドで印刷します。（初期値=3枚） 

前頁の例では、操作パネルの[エコノミー枚数]を4枚に設定すれば、モードの切替 
が発生しない（カラーモードで印刷）ため高速に印刷できます。 

※操作パネルの設定方法は、 プリンタ に同捆されている CD - ROM 内の取扱説明書 
「リファレンスマニュアル」 をご覧く ださい。 


■ N 4-612 の場合 

「文書単位」（初期値）に設定ずるとマ 

文書単位で、カラー/モノクロを判断してそれぞれのモードに切り替えて印刷します。 

1文書の印刷中に一度カラーモードになると!^降その文書の印刷が終わるまでカラー 
モードを継続します。モノクロデータは、モノクロモードで印刷しつつ、混在文書では 
カラー/モノクロの切り替えが1文書中1回しか発生しないため、印刷速度が稼げます。 
「ページ単位」に設定するとマ 

ページ単位で用紙1枚ごとにカラー/モノクロを判断し、それぞれのモードに切り替え 
て印刷します。 

「しない」に設定すると？ 

常に カラーモー ドで印刷するため、高速な印刷が可能です。 


【カラー/モノクロ混在义書を印刷するときの最適な設定は？】 

★印刷速度を重視する場合はマ 

一「モノクロぺージのェコノミー印刷」を【しない】に設定する。 
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